
１．開通事業の概要
（１）新規開通区間 伊勢崎IC～太田桐生IC　１６．０㎞

（２）開通時期 平成２０年３月８日(土)　１５時

（３）幾何構造 第一種第二級Ｂ規格、４車線、設計速度100km/hr

２．交通状況（速報値）

（１） 開通区間（伊勢崎～太田桐生）の交通状況

（２） 開通区間周辺の交通状況
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　　北関東自動車道（伊勢崎ＩＣ～太田桐生ＩＣ）
　　　　新規開通に伴う利用交通動向等について【速報】

開通後約２週間（平成２０年３月９日（日）～３月２５日（火）)

・・・・

・・・・

・・・・

一日あたりの交通量は約１８千台～１６千台を見込んでいましたが、

開通後約二週間の交通量は１７千台～１４千台でした。
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駒形～伊勢崎前橋南～駒形高崎JCT～前橋南
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北関東道

○平成２０年３月８日（土）開通
   開通後：  開通後約２週間の日平均交通量      (H20.3.9（日)～3.25（火）)
    前　年：   前年同期の日平均交通量　   　　     (H19.3.11（日）～3.27（火）)
　　　注) 交通量は、トラフィックカウンターによる速報値である
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１．開通事業の概要
（１）新規開通区間 宇都宮上三川IC～真岡IC　７．５㎞

（２）開通時期 平成２０年３月１５日(土)　１５時

（３）幾何構造 第一種第二級Ｂ規格、４車線、設計速度100km/hr

２．交通状況（速報値）

（１） 開通区間（宇都宮上三川～真岡）の交通状況

（２） 開通区間周辺の交通状況
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壬生～宇都宮上三川
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開通後 3,800

　　北関東自動車道（宇都宮上三川ＩＣ～真岡ＩＣ）
　　　　新規開通に伴う利用交通動向等について【速報】

開通後約１週間（平成２０年３月１６日（日）～３月２５日（火）)

・・・・

・・・・

前年比

宇都宮上三川～真岡

・・・・

都賀～壬生

7.5km

一日あたりの交通量は約４千台を見込んでいましたが開通後約一週間
の交通量は概ね計画どおりとなりました。

栃木都賀JCT～都賀

開通後開通後 17,900
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栃木都賀ＪＣＴ 都賀

北関東道

○平成２０年３月１５日（土）開通
   開通後：    開通後約１週間の日平均交通量 (H20.3.16（日)～3.25（火）)
    前　年： 　  前年同期の日平均交通量　　　　(H19.3.18（日）～3.27（火）)
　　　注) 交通量は、トラフィックカウンターによる速報値である
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