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札樽自動車道

接着剤漏れ防止栓 落下箇所 
札樽自動車道（上り線）若竹トンネル内 

←上り線

下り線→

至）札幌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トンネル断面図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

路面 

コンクリート片落下対策 
約６ｍ 

【拡大図】 

接着剤漏れ防止栓 
（この部分が落下） 

覆工

鋼板仮固定アンカー 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 

鋼板 
ｔ＝3.2mm 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 

ブリキ板 
ｔ＝0.3mm 



 
全景 

当該箇所 

当該箇所 

近景 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

重量 約 35ｇ 

4.5cm

2.5cm 

落下した接着剤漏れ防止栓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


