
 
 

別紙１ 

 

【渋滞発生の傾向】 
.【渋滞が予想される箇所】 

場  所 月 日 時 間 最大渋滞長 ピーク時刻

９月１９日（土）  ９時～１０時 混雑 １０時 
道東道 夕張ＩＣ・出口 

９月２０日（日）  ９時～１０時 混雑 １０時 

９月２０日（日） １０時～１１時 混雑 １１時 

９月２１日（月） １０時～１１時 混雑 １１時 札樽道 朝里ＴＢ 

９月２２日（火） １０時～１１時 混雑 １１時 

９月２０日（日） １０時～１１時 混雑 １１時 

９月２１日（月） １０時～１１時 混雑 １１時 札樽道 小樽ＩＣ 

９月２２日（火） １０時～１１時 混雑 １１時 

※混雑とは、１ｋｍ未満の渋滞を表しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別紙２－１ 

【混雑対策の強化】 
 （１） 本線部対策 

【渋滞後尾での標識車等による渋滞情報提供及び追突注意喚起】 

渋滞の発生が予測される箇所では、渋滞後尾とその手前のインターチェンジ（ＩＣ） 

において標識車や情報板による渋滞情報の提供や追突注意喚起を行います。 

渋滞を避けるため、手前のＩＣで流出する等の判断にご利用ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



別紙２―２ 

【混雑対策の強化】 
（２）休憩施設対策 

  混雑が予想される休憩施設等において駐車場整理員の配置や仮設トイレを増設します。 

場  所 休憩施設での駐車場整理員の配置
仮設トイレの設置 

及び増設基数 

道央道 八雲ＩＣ   ９月１９日～２３日 +３基 

道央道 静狩ＰＡ（八雲方向）   ９月１９日～２３日 +５基 

道央道 静狩ＰＡ（札幌方向）   ９月１９日～２３日 +５基 

道央道 有珠山ＳＡ（八雲方向） ９月１９日～２３日  ８時～１７時 - - 

道央道 有珠山ＳＡ(札幌方向)） ９月１９日～２３日  ９時～１９時 - - 

道央道 輪厚ＰＡ（室蘭方向） ９月１９日～２３日  ９時～１８時 - - 

道央道 輪厚ＰＡ（札幌方向） ９月１９日～２３日  ９時～１８時   

道央道 野幌ＰＡ（札幌方向） ９月１９日～２３日 １０時～１９時 - - 

道央道 野幌ＰＡ（旭川方向） ９月１９日～２３日  ８時～１７時 - - 

道央道 岩見沢ＳＡ（札幌方向） ９月１９日～２３日 １０時～１９時 ～１０月２４日 +１０基 

道央道 岩見沢ＳＡ（旭川方向） ９月１９日～２３日  ８時～１７時 ～１０月２４日 +１０基 

道央道 砂川ＳＡ（札幌方向） ９月１９日～２３日 １０時～１９時 ～１０月３１日 +１１基 

道央道 砂川ＳＡ（旭川方向） ９月１９日～２３日  ８時～１７時 ～１０月３１日 +１１基 

道央道 音江ＰＡ（札幌方向） - - ～１０月３１日 +３基 

道央道 音江ＰＡ（旭川方向） - - ～１０月３１日 +５基 

道央道 比布大雪ＰＡ（札幌方向） - - ～１０月３１日 +４基 

道央道 比布大雪ＰＡ(士別方向) - - ～１０月３１日 +４基 

道東道 十勝平原ＳＡ（札幌方向） ９月１９日～２３日  ８時～１８時 - - 

道東道 十勝平原ＳＡ（帯広方向） ９月１９日～２３日  ８時～１８時 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

休憩施設駐車場整理状況 仮設トイレ設置状況 

 


