
 

 

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。 

平成２９年６月８日 

東日本高速道路株式会社 

関東支社 

 

外環道 橋りょうリニューアル工事 

～激しい渋滞が発生しています     圏央道への迂回を～ 

 

 

 

 

   

 

  ＮＥＸＣＯ東日本 関東支社（埼玉県さいたま市）では、       東京外環自動車道（外環道）において、

５月２９日（月）より橋りょうリニューアル工事を実施しています。 

工事３週目は６月１２日（月）午前１０時より実施します。工事中は激しい渋滞が発生しますので、       

首都圏中央連絡道（圏央道）等への迂回にご協力ください。 

 

 

 ◇工事２週目は、６月５日（月）午前１０時より内回り 川口西 IC～戸田東 IC で鋼繊維補強 

   コンクリートによる鋼床版補強工事を実施し、６日（火）２１時３０分に終了しました 
 

 ◇工事中は、最大１０．９ｋｍの渋滞が発生し、三郷ＪＣＴから美女木ＪＣＴ間の通過に最大７

６分（通常１９分）かかりました 
 

 ◇引き続き工事３週目は、外回り 和光北 IC～戸田西 IC で６月１２日（月）午前１０時から 

   １４日（水）２０時まで実施する予定です 

工事中は渋滞通過に１時間弱かかる見込みです 圏央道等への迂回や他の交通機関の

ご利用をお願いします 
 

 ◇工事中、渋滞状況や通過・迂回の所要時間情報を特設サイト※で提供していますのでご利

用ください 

                                        特設サイト※：別紙１をご覧ください 

 

 

１．工事２週目の状況 

○工事内容： 内回り 川口西 IC～戸田東ICにおける鋼繊維補強コンクリートによる鋼床版補強工事 

○工事期間： ６月５日（月）午前１０時～６月６日（火）２１時３０分 

○工事規制： 約１,６００ｍの走行車線規制 

○渋滞状況： ６月５日（月） １０時１５分～２０時２５分 （最大 ６．７km １８時台） 

            ６月６日（火）  ５時５５分～２０時１５分 （最大１０．９km  ７時～８時台） 

○所要時間： 三郷ＪＣＴから美女木ＪＣＴまで最大７６分 （６日８時頃  通常は１９分） 
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２．工事３週目の予定 

工事区間

および期間 

◆工事３週目： 外回り 和光北ＩＣ～戸田西ＩＣ  （※和光北 IC入口（外回り）閉鎖） 

６月１２日（月）１０時から １４日（水）２０時まで 

※荒天の場合、翌日（火～）、または ６月１９日（月）以降に順延となる場合があります。 

 

 

 

３．所要時間の実績  

夜間を除き多くの時間帯で、圏央道を利用した方が所要時間は短くなっています。 

最新の交通情報をご確認いただき、圏央道等への迂回にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 鋼繊維補強コンクリート施工状況 写真-２ 渋滞状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

高速道路リニューアルプロジェクト 

いま、安全・安心を次の世代へ。 

ＮＥＸＣＯ東日本は、皆さまに安全・安心を届けるために、 

高速道路の更新・修繕事業に取り組んでまいります。 



 

 

【所要時間 特設サイトのお知らせ】 

外環道および迂回路の所要時間を提供する特設サイトを開設していますのでご利用ください。 

 

■工事の実施状況や所要時間は以下を参照下さい。 

工事に関する情報： http://www.e-nexco.co.jp/renewal/h29gaikan/ 

所要時間情報： http://www.e-nexco.co.jp/renewal/h29gaikan/RoutePattern.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙１ 

http://www.e-nexco.co.jp/renewal/h29gaikan/
http://www.e-nexco.co.jp/renewal/h29gaikan/RoutePattern.html


外回り 外環浦和 入口閉鎖

①戸田東→川口西 車線規制

②川口西→戸田東 車線規制
内回り 外環浦和 出口閉鎖

外回り 和光北 入口閉鎖

③和光北→戸田西 車線規制

 

 

 

※雨天順延もございますので最新の情報をご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】

渋滞発生時間帯
時刻

予測渋滞長
 0～5ｋｍ  6～10ｋｍ 11ｋｍ以上

20 228 10 12 14 16 184 6

工事中渋滞予測 

①工事１週目２日目
外環浦和IC付近（外回り）

時刻

予測渋滞長   ：最大約10㎞
渋滞通過時間：最大約1時間15分

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

②工事２週目１日目
川口西IC付近（内回り）

時刻

予測渋滞長   ：最大約15㎞
渋滞通過時間：最大約1時間53分

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

②工事２週目２日目
川口西IC付近（内回り）

時刻

予測渋滞長：最大約15㎞
渋滞通過時間：最大約1時間53分

16 18 20 224 6 8 10 12 14

③工事３週目１日目
和光北IC付近（外回り）

時刻

予測渋滞長：最大約5㎞
渋滞通過時間：最大約38分

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

③工事３週目２日目
和光北IC付近（外回り）

時刻

予測渋滞長：最大約5㎞
渋滞通過時間：最大約38分

8 10 12 14 16 184 6 20 22

③工事３週目３日目
和光北IC付近（外回り）

時刻

予測渋滞長：最大約5㎞
渋滞通過時間：最大約38分

12 14 16 18 20 224 6 8 10

外回り 

内回り 

外回り 

①工事１週目１日目
外環浦和IC付近（外回り）

時刻

予測渋滞長   ：最大約10㎞
渋滞通過時間：最大約1時間15分

224 6 8 10 12 14 16 18 20

別 紙 ２ 

【終了】 【終了】 
【終了】 

【終了】 【終了】 

【終了】 


