
参考資料１

上信越道

日東道

【新潟支社 管理延長  430㎞】

主な区間の日平均交通量 

【平成２９年 ８月 ５日（土）～平成２９年 ８月１６日（水）】  

 

 

  

単位：台／日（期間平均値） 

≪比較期間≫ 

平成29年度：平成29年8月5日（土）～ 平成29年8月16日（水） 

平成28年度：平成28年8月6日（土）～ 平成28年8月17日（水） 
※交通量は速報値を用いています。 

H29年度 24,400

H28年度 24,900

増減率 98%

信濃町～妙高高原

H29年度 55,200

H28年度 54,700

増減率 101%

巻潟東～新潟西

H29年度 33,600

H28年度 34,300

増減率 98%

水上～湯沢

H29年度 31,900

H28年度 32,100

増減率 99%

小千谷～長岡

H29年度 24,800

H28年度 24,500

増減率 101%

親不知～糸魚川

H29年度 14,500

H28年度 14,800

増減率 98%

中条～荒川胎内

H29年度 13,300

H28年度 13,500

増減率 99%

新津～新潟中央JCT

H29年度 12,600

H28年度 12,800

増減率 98%

津川～三川

H29年度 21,500

H28年度 21,700

増減率 99%

上越高田～上越JCT

H29年度 27,000

H28年度 27,200

増減率 99%

上越～柿崎


