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日 付 
日別交通量（台/日） 

浪江ＩＣ～南相馬ＩＣ 相馬ＩＣ～新地ＩＣ 新地ＩＣ～山元ＩＣ 

平成２６年１２月２４日（水） 
２，１００ 

( ８，２００ ) 

７，１００ 

( ２７，８００ ) 

７，９００ 

( １３，９００ ) 

平成２６年１２月２５日（木） 
２，３００ 

( ８，３００ ) 

７，３００ 

( ２７，５００ ) 

８，１００ 

( １４，１００ ) 

平成２６年１２月２６日（金） 
２，８００ 

( ８，４００ ) 

７，６００ 

( ２７，９００ ) 

８，５００ 

( １３，１００ ) 

平成２６年１２月２７日（土） 
２，８００ 

( ６，３００ ) 

７，４００ 

( ２２，２００ ) 

８，５００ 

( １１，３００ ) 

平成２６年１２月２８日（日） 
２，０００ 

( ３，９００ ) 

６，５００ 

( １６，０００ ) 

７，７００ 

( ８，７００ ) 

平成２６年１２月２９日（月） 
１，９００ 

( ３，７００ ) 

５，９００ 

( １７，５００ ) 

６，９００ 

( ８，９００ ) 

平成２６年１２月３０日（火） 
２，０００ 

( ３，８００ ) 

６，１００ 

( １６，３００ ) 

７，０００ 

( ８，２００ ) 

平成２６年１２月３１日（水） 
１，５００ 

( ２，９００ ) 

４，５００ 

( １３，４００ ) 

５，１００ 

( ６，４００ ) 

平成２７年 １月 １日（木） 
１，５００ 

( ２，８００ ) 

５，３００ 

( １１，３００ ) 

６，３００ 

( ６，８００ ) 

平成２７年 １月 ２日（金） 
２，２００ 

( ３，６００ ) 

８，０００ 

( １４，１００ ) 

９，５００ 

( ８，４００ ) 

平成２７年 １月 ３日（土） 
２，９００ 

( ４，１００ ) 

８，３００ 

( １４，７００ ) 

９，６００ 

( ９，０００ ) 

平成２７年 １月 ４日（日） 
２，７００ 

( ４，８００ ) 

７，５００ 

( １５，３００ ) 

８，７００ 

( ８，７００ ) 

年末年始の日平均交通量 
２，２００ 

 ( ５，１００ ) 

６，８００ 

( １８，７００ ) 

７，８００ 

( ９，８００ ) 

（  ）内は、国道６号の交通量 

 

 

 

【参考】常磐自動車道 開通後の交通状況（年末年始） 

■ 年末年始における常磐自動車道の新規開通区間の交通量は日平均２，２００台～７，８００台 

※出典：ＮＥＸＣＯ東日本データ、国土交通省データ（交通量調査） 


