
■常磐道は平成２７年３月１日の全線開通後、初めての混雑期を迎えます。
　常磐道において混雑のピークが予想される日は、下り線で５月２日（土）の５時～１０時頃、上り線で５月５日（火）の８時
  ～１８時頃です。渋滞予測情報をご活用いただき、混雑が予測される日や発生時間の前後にずらす分散利用により
　混雑を回避するなど、ゆとりある旅行計画を立ててお出かけください。

■ 常磐道は以下の区間が暫定２車線となり、制限速度は７０ｋｍです。

【別紙３】 常磐自動車道のご利用にあたって

岩沼ＩＣ

仙台若林ＪＣＴ
仙台南ＩＣ

村田ＪＣＴ

郡山ＪＣＴ

亘理ＩＣ

山元ＩＣ

新地ＩＣ

相馬ＩＣ

南相馬ＩＣ

浪江ＩＣ
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■常磐道の交通量状況（ピーク時間）

4/25～5/1
（土～金）

5/2
（土）

5/3
（日）

5/4
（月）

5/5
（火）

5/6
（水）

下り線 通常
混雑

（5～10時）
やや混雑

（5～10時）
通常

やや混雑
（8～18時）

やや混雑
（8～18時）

上り線 通常
やや混雑

（5～10時）
通常 通常

混雑
（8～18時）

やや混雑
（8～18時）

※混雑：通常時の約２倍程度の交通量、やや混雑：通常時の約１．５倍程度の交通量

いわきＪＣＴ

浪江ＩＣ

常磐富岡ＩＣ

広野ＩＣ

いわき中央ＩＣ

いわき四倉ＩＣ

いわき湯本ＩＣ
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越
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