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■常磐道開通により国道６号（いわき市（道の駅よつくら港）⇒浪江町（浪江町役場）間）の通勤

時間帯の平均所要時間が約５分短縮 

■朝の余裕を見込んだ所要時間が 89分から 80 分となり、定時性が向上 

（所要時間のばらつきも１９分から１３分に縮小） 

▼国道６号の所要時間構成割合の変化（下り方向） 

（いわき市（道の駅よつくら港）⇒浪江町（浪江町役場）間） 

▼全線開通による国道６号の通勤時間短縮 

（いわき市（道の駅よつくら港） 

→浪江町（浪江町役場）間 

約２ｋｍ/ｈ向上 

出典：プローブデータ 

開通前：H27.2 月平日（6～7時台） 

開通後：H27.3 月平日（6～7時台） 

▼国道６号旅行速度区間分布（下り６時台） 

（いわき市（道の駅よつくら港）⇒ 

浪江町役場（浪江町役場）間）（約４６ｋｍ） 

平均旅行速度 

36km/h 

平均旅行速度 

38km/h 

H27.3.1
開通

常磐富岡ＩＣ
～浪江ＩＣ

浪江町 

（浪江町役場） 

いわき市 

（道の駅よつくら港） 
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定義） 
所要時間：いわき市（道の駅よつくら港）～浪江町（浪江町役場）に

おける下り方向で所要時間データ（プローブデータ）を 
算出し、5 分間間隔で所要時間数の頻度を表示 

頻
度
分
布 

80 分 89 分 70 分 67 分 

19分のばらつき 

13分のばらつき 

定時性も向上 
余裕を見込んだ 
所要時間が 
9 分短縮 

下位10％ 下位 10％ 上位 10％ 上位 10％ 

開通前：2月 

開通後：3月 

所要時間（分） 

常磐道開通により地域の復興を支援 

出典：プローブデータ 
開通前：H27.2 月平日（6～7時台） 
開通後：H27.3 月平日（6～7時台） 


