
【別添資料－５】

常磐自動車道 全線開通後の交通状況

①－①’断面

②－②’断面

③－③’断面

 ○　常磐富岡IC～浪江IC間のお盆の交通量は１３，４００台。
 ○　東北自動車道とのダブルルートが形成され、Ｈ２７ＧＷに引き続き交通の
　　　転換が継続している。

常磐道 常磐富岡IC～浪江IC 

 開通後のお盆期間交通量 １３，４００台／日 
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（百台／日）

合計424

合計587

磐越道＋国道49号東北道＋国道4号 常磐道＋国道6号

合計1,099 合計1,053

合計339

合計447

：常磐道

：国道6号

：東北道

：国道4号

：磐越道

：国道49号

・東北道：郡山南ＩＣ～須賀川ＩＣ間

・磐越道：小野ＩＣ～いわき三和ＩＣ間

・常磐道：いわき四倉ＩＣ～いわき中央ＩＣ間
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（百台／日）
東北道＋国道4号 常磐道＋国道6号

合計1,207
合計1,122

合計176
合計298

：東北道

：国道4号
：常磐道

：国道6号

・東北道：福島西ＩＣ～福島松川スマートＩＣ間

・常磐道：南相馬鹿島スマートＩＣ～南相馬ＩＣ間
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（百台／日） 東北道＋国道4号 常磐道＋国道6号

合計1,018
合計911

合計263

合計380

：常磐道

：国道6号

：東北道

：国道4号

・東北道：村田ＩＣ～白石ＩＣ間

・常磐道：亘理ＩＣ～山元ＩＣ間

【出典；国土交通省東北地方整備局、NEXCO東日本データ】 

開通前；平成26年8月7日（木）～8月17日（日）11日間の日交通量の平均値

開通後；平成27年8月6日（木）～8月16日（日）11日間の日交通量の平均値 
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③
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村田ＩＣ

白石ＩＣ

山元ＩＣ

亘理ＩＣ

南相馬鹿島スマートＩＣ

南相馬ＩＣ

福島西ＩＣ

福島松川スマートＩＣ

小野ＩＣ須賀川ＩＣ

郡山南ＩＣ

いわき三和ＩＣ

いわき四倉ＩＣ

いわき中央ＩＣ


