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東北自動車道 平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ間 

大規模橋りょう補修工事による昼夜連続通行規制のおしらせ 

～高速道路リニューアルプロジェクト～ 

 

 

ＮＥＸＣＯ東日本北上管理事務所（岩手県北上市）は、東北自動車道平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ間において

老朽化した岩堰橋（いわぜきはし）の床版取替工事に伴う通行規制を５月１７日（木）から実施します。 

今回の工事では、昼夜連続１車線通行規制が必要であり、高速道路の混雑が予想されます。 

工事期間中は工事専用ホームページ【http://www.e-nexco.co.jp/renewal/touhokudou/】、またはドラぷ

らなどのＷｅｂサイトで交通情報を掲載しますので、高速道路をご利用の際の参考にしてください。 

また、工事区間手前のＩＣ付近でも情報を提供しますので、迂回路などの参考にしてください。 

安全・快適な高速道路を維持するために必要な工事ですので、ご理解とご協力をお願いします。 
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２．通行規制期間及び規制内容 

平成２９年５月１７日（水）～平成２９年６月１７日（３２日間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土
5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日

5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日

5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日

6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日

6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日

6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日

※工事の進捗状況により変更する場合があります。

走行車線規制（下）

昼夜連続追越車線規制（上下）

昼夜間連続１車線規制（上下）

予備日



 

３．工事規制ステップ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現　　行

■走行車線規制（下り線）・・・・・・・・・路肩舗装

■昼夜連続走行車線規制（下り線）・・・・・・・・・仮設防護柵設置

■昼夜連続追越車線規制（上り線・下り線）・・・・・・・・・渡り線設置
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■昼夜連続1車線規制（上り線・下り線）・・・・・・・・・本体工事

■昼夜連続追越車線規制（上り線・下り線）・・・・・・・・・渡り線撤去

■昼夜連続走行車線規制（下り線）・・・・・・・・・仮設防護柵撤去

■工事完了
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【工事概要】 

東北自動車道平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ間に位置する岩堰橋は、開通から約４０年が経過し、車両の大型

化による輪荷重の繰り返しで微細なひび割れや、冬期間の凍結防止剤散布の塩分などが原因となり、コン

クリート床版の劣化や鉄筋に錆が生じているため、抜本的な老朽化対策工事を実施する必要があります。 

橋のコンクリート床版を交換することから、昼夜連続１車線通行規制などをしながら工事を行う必要があり

ます。このため、走行できる車線が２車線から１車線に規制されます。 

 

【ご利用時のお願い】 

① 工事区間は約４ｋｍに渡って片側１車線（上下線で２車線）の交通規制を行います。そのため従来

の片側２車線から１車線縮小となるため交通混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお出か

けください。 

② 片側１車線区間では走行車線や路肩が狭くなっており、走行する際は規制速度を遵守し、車との

車間距離を確保して追突事故などには十分注意をお願いします。また、片側１車線区間に移行す

るため大きな車線移行が行われておりますので、現地の案内看板などに従って通行をお願いしま

す。 

③ お出かけ前に最新の交通規制や渋滞情報をご確認ください。 

 

 


