
交付図書の訂正について 

 

平成２４年５月１０日 

（契約責任者）東日本高速道路株式会社 関東支社 

支社長 石川 慎一 

 

 平成２４年３月３０日付けで入札公告を行った「首都圏中央連絡自動車道 茂原地区整

備工事」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。 

 

 

以 上 



工事名）首都圏中央連絡自動車道　茂原地区整備工事

対象

特記仕様書 18-3-2 植生基材吹付工 18-3-2 植生基材吹付工

P.25 (1) 定義 (1) 定義

     共通仕様書4-10-1に規定する「植生基材吹付工の定義」に、下記を追加する。      共通仕様書4-10-1に規定する「植生基材吹付工の定義」に、下記を追加する。

  1) 末尾の記号（Ａ）は、金網を施工しないものをいう。   1) 末尾の記号（Ａ）は、金網を施工しないものをいう。

  2) 末尾の記号（Ｂ）は、植生の生育不良の原因が施工の不適切によるもので無く、酸性硫酸塩土壌の影響に   2) 末尾の記号（Ｂ）は、（Ａ）の施工後、植生の生育不良の原因が施工の不適切によるもので無く、酸性硫酸塩土壌の

　　 よるものと監督員が認めた場合に監督員の指示により施工するものをいう。 　　 影響によるものと監督員が認めた場合に監督員の指示により施工するもので、金網を施工しないものをいう。

割掛対象表 ・割掛項目「足場工費」の追加

・割掛先契約項目「コンクリート　Ｂ１－３」の追加

調整池工

135/161 ・調整池　Ｆ　舗装工一般図 ・調整池　Ｆ　一般図に差替え

調整池工

147/161 調整池 Ｇ 数量表 一式 調整池 Ｇ 数量表 一式

縞鋼板蓋 ｋｇ 縞鋼板蓋 ｋｇ

調整池工

161/161 基礎工○○（Ｆ）材料表 10ｍ当り 基礎工○○（Ｆ）材料表 10ｍ当り

切込砕石  再生砕石  

付替道（水）路工 町道02-005号線　付替水路工（小中川水路改修）　横断図（１）、（２） 町道02-005号線　付替水路工（小中川水路改修）　横断図（１）、（２）

7/37～8/37

○○ ｍ ○○ ㎡

○○ ㎡

○○ ｍ

付替道（水）路工 用排水工詳細図 用排水工詳細図

9/37 ・小中川水路改修部の標準断面図における現況地盤線の追加

・町道02-005号線部の標準断面図の追加

数量表 数量表

構造物掘削 基礎材 コンクリート 型わく モルタル 側溝 構造物掘削 基礎材 コンクリート 型わく モルタル 側溝

普通部 切込砕石 D1-1 D 1:3 L=2000 普通部 再生砕石 D1-1 D 1:3 L=2000

   ㎡  個     ㎡  個

83.40 3.45 2.30 2.00 0.42 5.00 36.20 24.10 3.45 2.30 2.00 0.42 5.00

125.20 28.90 3.45 2.30 2.00 0.42 5.00 10.00
PuL(S2)-2.00-2.00(F)

10ｍ当り

摘要

ｍ

摘要

T-25  小中川水路改修部
（Ｌ＝466.8ｍ）

T-25　町道02-005号線
（Ｌ＝75.7ｍ）

たて込み簡易土留め

H=2500

10.00

埋戻し

10ｍ当り

○○

摘要数量単位

151.9

摘要数量

○○

単位

種別 規格寸法

鋼製蓋設置工

摘要

ｍ

PuL(S2)-2.00-2.00(F)

たて込み簡易土留め

H=2500

10.00 T-25

布製マット工

布製マット工 掘　削

埋戻し

鋼製蓋設置工

規格寸法 数量

131.4

No.○○+○○No.○○+○○

項目 規格・寸法 種別 規格・寸法

基礎材 基礎材

数量単位

誤 正

正誤表

単位種別 摘要

項目

種別

項目

種別


