
約4ｋｍ 調査完了

■路面空洞調査（調布市）

地表面陥没に関する調査について

0m 50m 100m



■路面空洞調査（狛江市、調布市）

約3ｋｍ 調査完了

地表面陥没に関する調査について

凡例

：調査完了区間
（今回対象外）

：空洞調査対象箇所

：空洞調査範囲

100m50m0m

：調査実施済み箇所



■路面空洞調査（世田谷区）

約13ｋｍ 調査完了

地表面陥没に関する調査について

0m 50m 100m

凡例

：調査実施済み箇所

：空洞調査対象箇所

：空洞調査範囲

0m 50m 100m

0m 50m 100m

：調査対象除外箇所
（現地状況により計測不可）



■路面空洞調査（練馬区）

約3ｋｍ 調査完了

地表面陥没に関する調査について

凡例

：調査実施済み箇所

：空洞調査対象箇所

：空洞調査範囲

0m 50m 100m



・ボーリング調査
① 46ｍ（完了） ② 14ｍ（完了） ③ 15ｍ（完了） ④ 47ｍ（完了） ⑤ 48ｍ（完了）
⑤-Ａ 48ｍ（完了） ⑤-Ｂ 48ｍ（完了） ⑥ 46ｍ（完了） ⑦ 47ｍ（完了） ⑧ 46ｍ（完了）

■地盤状況の調査（陥没箇所周辺）

地表面陥没に関する調査について

※地盤状況等により、ボーリング調査内容は変更する場合がある。
※ボーリング⑤⑧⑨以外では、空洞は確認されていない。

0m 25m 50m



■地盤状況の調査（陥没箇所周辺と地質が類似している区間）

地表面陥没に関する調査について

ボーリング調査⑮

ボーリング調査⑨

ボーリング調査⑩

ボーリング調査⑫

ボーリング調査⑬

ボーリング調査⑭

・ボーリング調査
⑨ 45ｍ（完了） ⑩ 47ｍ（完了） ⑪ 51ｍ（完了） ⑫ 50ｍ（完了） ⑬ 12ｍ（完了）
⑭ 51ｍ（完了） ⑮ 10ｍ（完了）

凡例

：ボーリング（深層）の実施

：ボーリング（浅層）の実施

：地表面陥没箇所

：空洞確認箇所
0ｍ 50ｍ 100ｍ

ボーリング調査⑪

※地盤状況等により、ボーリング調査内容は変更する場合がある。
※ボーリング⑤⑧⑨以外では、空洞は確認されていない。



地表面陥没に関する調査について

・陥没箇所周辺と地質が類似している区間（エリアA） ・その他区間（エリアB）

■地下水状況の調査（完了）

■埋設物の状況確認（完了）

■地歴、文献、施工データの再確認（完了）

■地表面の常時監視〈ＧＮＳＳ測量〉（継続）

■地盤状況および空洞の有無の調査（追加調査）（完了）

サウンディング試験
物理探査（微動アレイ+表面波探査）
浅層ボーリング調査

物理探査（微動アレイ+表面波探査）

0m 250m 500m


