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秋田自動車道の整備により、地域が寸断されるリスクが減少し、
東西交通を支える道路ネットワークの信頼性が向上。

国道107号の通行止め時には、代替路としての役割を果たし
ています。

■国道１０７号での災害通行止め発生時の代替路としての機能

《冬期の災害による国道１０７号通行止め時に代替路として機能》

○国道107号は北上市～西和賀町間で事前通行規制区間（落石・雪崩）に指定。
○2020年12月24日（木）には国道107号で雪崩が発生したことにより通行止め。
○通行止め時間は並行する秋田自動車道の交通量が増加。

出典：国土幹線道路部会資料（国土交通省）
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北上西IC～湯田IC間の交通量の変化
※10月平均日交通量

×

通行止め：国道１０７号［岩手県西和賀町大石地区］
※2021年5月1日（土）に発生した地震などの影響

により、のり面が崩れる恐れがあるため、通行止
めが発生。

通行止め期間：2021年5月1日～2022年11月30日

秋田自動車道は国道107号の代替路
（無料）措置を実施。
無料措置区間：北上西IC～湯田IC
※対象区間を超えた利用は対象外

国道107号事前通行規制区間
（落石・雪崩）

出典：気象庁HP

2020年12月の最深積雪は
最大1.6m超

2020年12月の日別最深積雪（湯田観測所）（cm）

（日）
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北上西IC～湯田IC間の時間帯別交通量の変化
（2020年12月24日～25日）

被災前に比べて約３割増
※18時から24時間の平均

（台/h）

出典：ＮＥＸＣＯ東日本調べ

▲被災時平均

▲被災前平均

《秋田自動車道（北上西ＩＣ～湯田ＩＣ）の代替路（無料）措置の実施》


