
 

 

 

 

 
 

ＮＥＸＣＯ東日本 個別施設計画 

（道路施設） 

 

 

 

 

 

令和６年１月 
 

 

東日本高速道路株式会社  



1 
 

ＮＥＸＣＯ東日本 個別施設計画 

 

１．道路施設の現状と課題  

１）橋梁 

東日本高速道路株式会社（以下、「ＮＥＸＣＯ東日本」という。）が管理する橋梁は

令和５年３月３１日現在８，７７６橋であり、建設後の平均経過年数は約３５年、

また、建設後５０年を越える橋梁数の割合は、現在の約９％が、１０年後には約３

９％、２０年後には約６４％となり、高齢化が急速に進んでいる。 

近年、経年劣化とともに、車両の大型化並びに大型車交通量の増加や、凍結防止

剤の使用量の増加など、厳しい環境条件下で、高速道路本体構造物の劣化が顕在化

してきていることから、定期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基

づく確実な対策（早期補修）、ライフサイクルコストの最小化、予防保全及び性能強

化の観点を考慮し、高速道路資産の機能を長期にわたって健全に保つための、大規

模更新及び大規模修繕（以下、「特定更新等工事」という。）の着実な実施が必要とな

る。 

 

２）トンネル 

   ＮＥＸＣＯ東日本が管理する供用中のトンネルは令和５年３月３１日現在５８

４本であり、建設後の平均経過年数は約２７年、また、建設後５０年を越えるトン

ネル本数の割合は、現在の約１％が、１０年後には約１３％、２０年後には約４２％

となり、高齢化が急速に進んでいる。 

更に、コンクリート片の剥落などの事象が散見され、定期点検による確実な状態

把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要性に迫られてい

る。 

また、近年、設計・施工基準の変遷などにより旧基準により設計・施工されたこと

や、地盤材料の風化・劣化などの理由から、これまで明確になっていなかったトン

ネル内空の変状などの新たな変状リスクが顕在化してきており、特定更新等工事の

着実な実施が必要となる。 

 

３）大型の構造物等 

３－１）シェッド・大型カルバート 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理するシェッド・大型カルバートは令和５年３月３１日現

在２，１１８箇所（シェッド５８箇所、大型カルバート２，０６０箇所）であり、建

設後の平均経過年数は約２８年、また、建設後５０年を越えるものの割合は、現在

約２％が、１０年後には約１９％、２０年後には約３８％となり、高齢化が急速に

進んでいく状況である。 

   更に、近年、部材の剥落などの事象が散見され、定期点検による確実な状態把握

（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要性に迫られている。 
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３－２）横断歩道橋 

 ＮＥＸＣＯ東日本が管理する横断歩道橋は令和５年３月３１日現在８橋であり、

建設後の平均経過年数は約４０年、また、建設後５０年を越える横断歩道橋数の割

合は、現在０％が、１０年後には約６３％、２０年後には１００％となり、高齢化が

急速に進んでいく状況である。 

   更に、近年、一部の横断歩道橋に腐食などの損傷が散見され、定期点検による確

実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要性に迫

られている。 

 

３－３）門型標識等 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理する門型標識等は令和５年３月３１日現在１，６０５基

（門型式（オーバーヘッド式）の道路標識１，１３３基、道路情報提供装置（収集装

置含む）４７２基）であり、建設後の平均経過年数は約２５年、また、建設後５０年

を越えるものは、現在の約３％が、１０年後には約１２％、２０年後には約３０％

となり、高齢化が急速に進んでいく状況である。 

   更に、近年、一部の門型標識等に著しい腐食などの損傷が散見され、定期点検に

よる確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）の必要

性に迫られている。 

 

２．計画期間 

５年に１回の定期点検サイクルを踏まえるとともに、インフラ長寿命化計画（行動

計画）の計画期間に合わせ、令和７年度までとする。なお、点検結果等を踏まえ、適

宜、計画を更新する。 

 

３．道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方 

橋梁、トンネル等の点検については、保全点検要領（構造物編）に基づき、５年に

１度、近接目視による点検を実施し、トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する

告示（平成 26 年国土交通省告示第 426 号）に合わせた区分に分類している。 

 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずる

ことが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急

に措置を講ずべき状態。 

（トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成 26年国土交通省告示第 426 号）） 
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点検・診断の結果、判定区分Ⅳの施設は緊急に措置を行い、判定区分Ⅲの施設は次

回点検までに措置を行う。 

判定区分Ⅱの施設は、各施設の変状要因、構造特性等各種条件を踏まえ、予防保全

の観点から措置を検討・実施する。 

措置の実施にあたっては、各施設の状態（劣化・損傷の状況や要因等）を踏まえつ

つ、お客さまへの影響を最小化するよう優先順位を決定し、維持作業、修繕工事、特

定更新等工事により合理的に行う。 
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４．施設の状態 

４．１．２巡目（令和元年度～４年度）の点検実施状況 

２巡目（令和元年度～４年度）の累積点検実施率は、橋梁８２％、トンネル８３％、

大型の構造物等８５％となっている。 

○２巡目（令和元年度～４年度）の点検実施率 

※（ ）内は令和元年度～４年度に点検を実施した施設数の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100％にならない場合がある。 

 

 
管理施設数 

うち点検対象 

施設数※１ 
点検実施数 

点検実施率 

※２ 

橋梁 8,776 8,699 7,131 82%（76%） 

トンネル 584 574 474 83%（83%） 

大型の構造物等 3,731 3,651 3,113 85%（83%） 

※１：令和５年３月末時点の施設数のうち、供用後５年以内などを除いた施設数の合計 

※２：点検対象施設数を分母とした点検実施数の割合。（ ）内は、１巡目（平成２６年度～２９年度）に

おける点検実施率であり、四捨五入の関係で上記グラフの年度ごとの合計値とは一致しない場合がある。 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

(7,131)

トンネル

(474)

大型の構造物等

(3,113)
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2016

22%

2017

21%

2018

17%
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11%
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16%
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24%
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25%

2018

24%

20%

25%

25%

20%

17%

20%

82%

83%

85%

2014

25%

2015

30%

2016

15%

2017

14%
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17%

2019

年度

2020

年度
1巡目点検（実績）

2021

年度

22%

24%

22% 20%

17%

19%

2022

年度
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４．２．令和４年度の点検結果 

   令和４年度に実施した点検の結果は以下のとおり。 

１）橋梁 

ＮＥＸＣＯ東日本で管理する橋梁８，７７６橋のうち、令和４年度は、１，７２６

橋について点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ：４６６橋、Ⅱ：１，１３３橋、

Ⅲ：１２７橋、Ⅳ：０橋となっている。 

 

  ２）トンネル 

ＮＥＸＣＯ東日本で管理するトンネル５８４本のうち、令和４年度は、９７本に

ついて点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ：６本、Ⅱ：７２本、Ⅲ：１９本、Ⅳ：

０本となっている。 
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271
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11
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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7%

○判定区分と建設経過年数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

R4年度

道路橋

1,726橋
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 ３）大型の構造物等 

３－１）大型の構造物等 （シェッド、大型カルバート等） 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理するシェッド・大型カルバート等２，１１８箇所のう

ち、令和４年度は、４６７箇所について点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ：

３３２箇所、Ⅱ：１３４箇所、Ⅲ：１箇所、Ⅳ：０箇所となっている。 

 

３－２）横断歩道橋 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理する横断歩道橋８橋について、令和４年度は点検を行

っていない。 

 

３－３）門型標識等 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理する門型標識等１，６０５基のうち、令和４年度は、２

４０基について点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ：８８基、Ⅱ：１４１基、

Ⅲ：１１基、Ⅳ：０基となっている。 
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４．３．２巡目（令和元年度～４年度）の点検結果 

２巡目（令和元年度～４年度）に点検を実施した施設の判定区分の割合は、橋梁：

Ⅰ 27％、Ⅱ 64％、Ⅲ 9％、Ⅳ 0％、トンネル：Ⅰ 11％、Ⅱ 71％、Ⅲ 18％、Ⅳ 0％、

大型の構造物等：Ⅰ 61％、Ⅱ 36％、Ⅲ 3％、Ⅳ 0％となっている。 

 

〇橋梁・トンネル・大型の構造物等の判定区分の割合 

※（ ）内は令和元年度～４年度に点検を実施した施設数の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100％にならない場合がある。 

 

 点検実施数 
判定区分（上段：実数、下段：割合） 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

橋梁 7,131 
1,917 4,580 634 0 

27% 64% 9% 0％ 

トンネル 474 
50 337 87 0 

11% 71% 18% 0％ 

大型の構造物等 3,113 
1,901 1,134 78 0 

61% 36% 3% 0％ 

 

  

27%

11%

61%

64%

71%

36%

9%

18%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

(7,131)

トンネル

(474)

大型の構造物等

(3,113)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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 ４．４．２巡目（令和元年度～４年度）の点検実施における判定区分の遷移状況 

１）橋梁 

１巡目の平成２６年度～２９年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を講

ずることが望ましい状態（判定区分Ⅰ・Ⅱ）と診断された橋梁のうち、５年後の令和

元年度～４年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずるべき状態（判定区分

Ⅲ・Ⅳ）へ遷移した橋梁の割合は７％となっている。 

〇橋梁の判定区分の遷移状況 

※下段は、１巡目（平成２６年度～２９年度）の結果が判定区分ⅠまたはⅡとなった橋梁のうち、５年後

の令和元年度～４年度に点検を実施した橋梁の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100％にならない場合がある。 

 
２）トンネル 

１巡目の平成２６年度～２９年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を 

講ずることが望ましい状態（判定区分Ⅰ・Ⅱ）と診断されたトンネルのうち、５年後

の令和元年度～４年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずるべき状態（判

定区分Ⅲ・Ⅳ）へ遷移したトンネルの割合は１２％となっている。 

〇トンネルの判定区分の遷移状況 

※下段は、１巡目（平成２６年度～２９年度）の結果が判定区分ⅠまたはⅡとなったトンネルのうち、５

年後の令和元年度～４年度に点検を実施したトンネルの合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100％にならない場合がある。 
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３）大型の構造物等 

１巡目の平成２６年度～２９年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を 

講ずることが望ましい状態（判定区分Ⅰ・Ⅱ）と診断された大型の構造物等のうち、

５年後の令和元年度～４年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずるべき状

態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）へ遷移した大型の構造物等の割合は２％となっている。 

〇大型の構造物等の判定区分の遷移状況 

※下段は、１巡目（平成２６年度～２９年度）の結果が判定区分ⅠまたはⅡとなった大型の構造物等のう

ち、５年後の令和元年度～４年度に点検を実施した大型の構造物等の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100％にならない場合がある。 

 
４．５．判定区分Ⅲ・Ⅳの施設の修繕等措置の実施状況 

１）橋梁 
１巡目（平成２６年度～３０年度）の点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断された橋梁

について、令和４年度末時点で、修繕等の措置に着手した割合は９９％、措置の完

了率は５３％となっている。 
〇橋梁の修繕等措置の実施状況 

措置が必要な施設数 

A※１ 

措置に着手済の施設数 

B※２（B/A） 

措置完了済の施設数 

C※３（C/A） 

７０７ 
６９７ 

（９９％） 

３７６ 

（５３％） 

※１：１巡目点検における判定区分Ⅲ又はⅣの橋梁数。（ただし判定区分Ⅳは無い） 
※２：措置に着手済とは、設計に着手した橋梁数。 
※３：措置完了済とは、修繕・更新等を完了した橋梁数。 
  

38%

1,030

61%
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62%

1,710

37%

1,009

2%

59

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1巡目
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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２）トンネル 
１巡目（平成２６年度～３０年度）の点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断されたトン

ネルについて、令和４年度末時点で、修繕等の措置に着手した割合は１００％、措

置の完了率は８６％となっている。 
〇トンネルの修繕等措置の実施状況 

措置が必要な施設数 

A※１ 

措置に着手済の施設数 

B※２（B/A） 

措置完了済の施設数 

C※３（C/A） 

２００ 
２００ 

（１００％） 

１７２ 

（８６％） 

※１：１巡目点検における判定区分Ⅲ又はⅣのトンネル数。（ただし判定区分Ⅳは無い） 
※２：措置に着手済とは、設計に着手したトンネル数。 
※３：措置完了済とは、修繕・更新等を完了したトンネル数。 
 

３）大型の構造物等 
１巡目（平成２６年度～３０年度）の点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断された大型

構造物等について、令和４年度末時点で、修繕等の措置に着手した割合は１０

０％、措置の完了率は９１％となっている。 
〇大型の構造物等の修繕等措置の実施状況 

措置が必要な施設数 

A※１ 

措置に着手済の施設数 

B※２（B/A） 

措置完了済の施設数 

C※３（C/A） 

１３６ 
１３６ 

（１００％） 

１２４ 

（９１％） 

※１：１巡目点検における判定区分Ⅲ又はⅣの大型の構造物等数。（ただし判定区分Ⅳは無い） 
※２：措置に着手済とは、設計に着手した大型の構造物等数。 
※３：措置完了済とは、修繕・更新等を完了した大型の構造物等数。 

 

５．点検の計画 

令和７年度までの点検は、令和５年度までに省令に基づく２巡目の点検を完了し、

令和６年度から３巡目の点検を行う計画としている。 

 

R1年度
実績

R2年度
実績

R3年度
実績

R4年度
実績

R5年度
計画

R6年度
計画

R7年度
計画

橋梁 橋 1,733 1,777 1,895 1,726 1,603 1,831 1,763
トンネル 本 146 95 136 97 106 114 107
シェッド 基 2 23 9 13 9 5 23

大型カルバート 基 455 422 432 454 288 431 425
横断歩道橋 橋 0 5 3 0 0 0 7
門型標識等 基 444 268 343 240 286 320 271

合計 施設 2,780 2,590 2,818 2,530 2,292 2,701 2,596

構造物名 単位

インフラ長寿命化
計画［第１次］

インフラ長寿命化
計画［第２次］

省令点検2巡目 省令点検3巡目
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６．修繕等措置の計画 

判定区分Ⅲの施設は次回点検までに修繕等の措置を行う。このため、点検１巡目で

確認された判定区分Ⅲの施設は令和５年度までに、令和４年度までに確認された判定

区分Ⅲの施設は令和９年度までに全て措置を行う計画としている。 

 

７．コスト縮減・新技術の活用 

計画期間に行う点検・診断、修繕・更新等は、コスト縮減や新技術の積極的な活用

を踏まえた計画とする。具体的な取り組みは以下のとおり。 

 １）点検・診断 

  ・無人航空機（ＵＡＶ） 

  ・高解像度カメラ 

  ・赤外線カメラ 

  ・トンネル覆工画像撮影 等 

 ２）修繕・更新等 

  ・防護柵切替車両（ロードジッパー）の活用 

・全断面掘削によるトンネルインバート設置 

・橋梁レベリング層用グースアスファルト（防水層）の施工 等 

  

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

橋 159 3 11 11 14 28 92

トンネル 本 49 1 12 5 3 11 17

シェッド 基 0
大型カルバート 基 19 1 3 8 3 2 2

歩道橋 橋 0

門型標識 基 0

橋 217 3 7 16 26 16 149

トンネル 本 22 2 5 6 9

シェッド 基 2 1 1
大型カルバート 基 14 3 3 5 3

歩道橋 橋 0

門型標識 基 3 2 1

橋 193 2 5 20 24 34 108

トンネル 本 19 2 3 5 2 2 5

シェッド 基 1 1
大型カルバート 基 4 2 1 1

歩道橋 橋 0

門型標識 基 5 4 1

橋 156 18 10 25 20 83

トンネル 本 17 1 3 10 1 2

シェッド 基 7 1 6
大型カルバート 基 14 2 5 1 6

歩道橋 橋 0

門型標識 基 10 5 2 3

橋 158 2 13 26 29 16 72

トンネル 本 32 8 4 6 7 2 5

シェッド 基 4 1 3
大型カルバート 基 2 1 1

歩道橋 橋 0

門型標識 基 19 12 1 1 5

橋 127 9 12 29 19 15 43

トンネル 本 19 6 3 3 1 6

シェッド 基 0
大型カルバート 基 1 1

歩道橋 橋 0

門型標識 基 11 3 3 5

※措置としての監視を含む

R2

橋梁

R3

橋梁

R4

橋梁

H29

橋梁

H30

橋梁

R1

橋梁

単位
健全性Ⅲ

以上の

構造物数

補修実績数※ 補修計画数※点検
年度

構造物
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８．対策の費用 

高速道路事業は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下、「機構」とい

う。）との協定に基づき、維持管理・更新等に係る事業を実施しており、現在の技術や

仕組みによる維持管理状況が概ね継続する場合を前提として、令和４５年度（２０６

３年度）までの維持管理費、修繕費及び令和１１年度（２０２９年度）までの特定更

新等工事費が定められている。 

 

機構との協定に基づく事業費 

 維持管理費 修繕費等 

現  在（2023 年度） １，１９６億円 ２，１７４億円 

１０年後（2033 年度） ８８９億円 ４１５億円 

１５年後（2038 年度） ８９１億円 ４２０億円 

２０年後（2043 年度） ８９１億円 ４２３億円 

   ※修繕費等には、特定更新等工事を含む（税抜額） 

 

９．個別施設の計画 

個別施設の点検計画及び修繕計画は別添のとおり。 

 


