
 

 

 

 

 

 

仕 様 書（案） 

 

 

件名) 道路事業関連システム機器等調達 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年12月 

東日本高速道路株式会社 

 

 



 

目 次 

1 総則 ............................................................................................................................................................................................. 4 

1-1 適用の範囲 .................................................................................................................................................................... 4 

1-2 調達概要 ......................................................................................................................................................................... 4 

1-3 用語の定義 .................................................................................................................................................................... 4 

1-4 賃借期間及び保守期間 ............................................................................................................................................ 4 

1-5 納入期限 ......................................................................................................................................................................... 4 

1-6 設置場所 ......................................................................................................................................................................... 5 

1-7 打合せ .............................................................................................................................................................................. 5 

1-8 本調達の実施上の留意事項 .................................................................................................................................. 5 

1-9 セキュリティポリシーの遵守 ............................................................................................................................. 5 

1-10 疑義等の措置 ............................................................................................................................................................. 5 

1-11 資料及びソフトウェアの貸与及び返却 ...................................................................................................... 5 

1-11-1 資料の貸与 ........................................................................................................................................................ 5 

1-11-2 資料の返却 ........................................................................................................................................................ 6 

1-11-3 資料の修復 ........................................................................................................................................................ 6 

1-12 受注者相互の協力 ................................................................................................................................................... 6 

1-13 監督員及び補助監督員 ......................................................................................................................................... 6 

1-13-1 監督員の設置 ................................................................................................................................................... 6 

1-13-2 補助監督員の事務補助内容 ..................................................................................................................... 6 

2 納入概要 ................................................................................................................................................................................... 7 

2-1 サーバ機器 .................................................................................................................................................................... 7 

2-2 外部記憶装置................................................................................................................................................................ 7 

2-3 ネットワーク機器 ...................................................................................................................................................... 8 

2-4 コンソール機器........................................................................................................................................................... 8 

2-5 ソフトウェア................................................................................................................................................................ 9 

2-6 成果品 ........................................................................................................................................................................... 10 

3 サーバ機器等の仕様 ....................................................................................................................................................... 10 

3-1 サーバ機器 ................................................................................................................................................................. 10 

3-1-1 資産系 AP 基盤サーバ#1 ............................................................................................................................ 11 

3-1-2 資産系 AP 基盤サーバ#2 ............................................................................................................................ 12 

3-1-3 資産系 DB サーバ ........................................................................................................................................... 13 

3-1-4 資産系保守用基盤サーバ#1 ..................................................................................................................... 14 

3-1-5 資産系保守用基盤サーバ#2 ..................................................................................................................... 15 

3-1-6 資産系保守用基盤サーバ#3 ..................................................................................................................... 16 

3-1-7 資産系バックアップサーバ ..................................................................................................................... 17 

3-1-8 業務系 AP 基盤サーバ ................................................................................................................................. 18 

3-1-9 業務系 DB サーバ ........................................................................................................................................... 19 

3-1-10 業務系保守用基盤サーバ#1 .................................................................................................................. 20 

3-1-11 業務系保守用基盤サーバ#2 .................................................................................................................. 21 



 

3-1-12 業務系バックアップサーバ .................................................................................................................. 22 

3-1-13 技術系認証基盤サーバ ............................................................................................................................ 23 

3-1-14 監視用基盤サーバ ...................................................................................................................................... 24 

3-2 外部記憶装置............................................................................................................................................................. 25 

3-2-1 資産系ストレージ装置 ............................................................................................................................... 25 

3-2-2 資産系バックアップサーバ外付けハードディスク ................................................................... 26 

3-2-3 資産系バックアップテープ装置 ........................................................................................................... 27 

3-2-4 資産系 FC スイッチ ...................................................................................................................................... 27 

3-2-5 業務系ストレージ装置 ............................................................................................................................... 28 

3-2-6 業務系バックアップストレージ装置 ................................................................................................. 29 

3-2-7 業務系 FC スイッチ ...................................................................................................................................... 30 

3-3 ネットワーク機器 ................................................................................................................................................... 31 

3-3-1 資産系 L2 スイッチングハブ .................................................................................................................. 31 

3-3-2 資産系ポートフォワーディング用ルータ ....................................................................................... 31 

3-3-3 業務系 L2 スイッチングハブ#1 ............................................................................................................. 32 

3-3-4 業務系 L2 スイッチングハブ#2 ............................................................................................................. 32 

3-3-5 業務系ポートフォワーディング用ルータ ....................................................................................... 33 

3-4 コンソール機器........................................................................................................................................................ 33 

3-4-1 資産系コンソール機器 ............................................................................................................................... 33 

3-4-2 業務系コンソール機器 ............................................................................................................................... 34 

3-5 その他 ........................................................................................................................................................................... 34 

3-5-1 ケーブル類 ........................................................................................................................................................ 34 

3-5-2 サーバラック ................................................................................................................................................... 34 

4 サーバ機器等の設定及び設置作業 ......................................................................................................................... 35 

4-1 プロジェクト管理 ................................................................................................................................................... 35 

4-1-1 作業計画書の提出 ......................................................................................................................................... 35 

4-1-2 進捗報告............................................................................................................................................................. 35 

4-1-3 課題報告............................................................................................................................................................. 35 

4-2 機器設置に関連する資料提出 .......................................................................................................................... 35 

4-3 サーバ機器等の設計 .............................................................................................................................................. 35 

4-3-1 基本設計書の改版 ......................................................................................................................................... 35 

4-3-2 サーバ機器等の詳細設計 .......................................................................................................................... 36 

4-3-3 スクリプト設計 .............................................................................................................................................. 36 

4-4 サーバ機器等の設定 .............................................................................................................................................. 37 

4-4-1 スクリプトの作成 ......................................................................................................................................... 37 

4-4-2 サーバ機器等の設定 .................................................................................................................................... 37 

4-5 搬入・設置 ................................................................................................................................................................. 37 

4-5-1 搬入・設置計画書の提出 .......................................................................................................................... 37 

4-5-2 搬入・設置作業の実施 ............................................................................................................................... 38 

4-6 テストの実施............................................................................................................................................................. 38 



 

4-6-1 全体テスト実施計画 .................................................................................................................................... 38 

4-6-2 単体テスト ........................................................................................................................................................ 38 

4-6-3 結合テスト ........................................................................................................................................................ 38 

4-6-4 総合テスト ........................................................................................................................................................ 39 

4-6-5 試験証跡の記録 .............................................................................................................................................. 39 

4-6-6 受入テスト ........................................................................................................................................................ 39 

4-7 運用手順書 ................................................................................................................................................................. 39 

4-7-1 運用手順書の作成 ......................................................................................................................................... 39 

4-7-2 運用管理資料作成 ......................................................................................................................................... 40 

4-7-3 運用員へのレクチャーの実施 ................................................................................................................ 40 

4-8 成果品の作成............................................................................................................................................................. 40 

5 秘密保持事項 ...................................................................................................................................................................... 41 

5-1 目的 ................................................................................................................................................................................ 41 

5-2 定義 ................................................................................................................................................................................ 41 

5-3 目的外使用の禁止 ................................................................................................................................................... 41 

5-4 適切な管理 ................................................................................................................................................................. 41 

5-5 資料の持ち出しの禁止 ......................................................................................................................................... 41 

5-6 守秘義務 ...................................................................................................................................................................... 41 

5-7 契約期間終了後の取扱い .................................................................................................................................... 42 

5-8 第三者へ委託を行う場合の取扱い ................................................................................................................ 42 

5-9 検査及び報告............................................................................................................................................................. 42 

5-10 事故時の対応 .......................................................................................................................................................... 42 

5-11 事故時の責任分担 ................................................................................................................................................ 42 

5-12 電磁記録媒体等の取扱い ................................................................................................................................. 42 

5-13 身分証明書の携行 ................................................................................................................................................ 42 

6 賃借期間中の保守等 ....................................................................................................................................................... 43 

6-1 保守 ................................................................................................................................................................................ 43 

6-1-1 保守体制図の提出 ......................................................................................................................................... 43 

6-1-2 ユーザ登録等 ................................................................................................................................................... 43 

6-1-3 サーバ機器等の故障等に対する障害対応 ....................................................................................... 43 

6-1-4 アフターサービス・メンテナンスの体制 ....................................................................................... 43 

6-1-5 定期点検の実施 .............................................................................................................................................. 43 

6-1-6 保守作業実施後の報告 ............................................................................................................................... 44 

6-2 技術的支援業務の実施 ......................................................................................................................................... 44 

6-3 サーバ機器等引渡し完了後における支援及びテストの実施 ......................................................... 44 

7 賃借期間終了後の機器の回収等 .............................................................................................................................. 44 

 



4 

1  総則 

1-1  適用の範囲 

本仕様書は、東日本高速道路株式会社（以下「ＮＥＸＣＯ東日本」という。）が行う「道路

事業関連システム機器等調達（以下「本調達」という。）」に適用する。なお、契約書は、ＮＥ

ＸＣＯ東日本が指定するリース契約書（以下「契約書」という。）を使用するものとする。 

 

1-2  調達概要 

ＮＥＸＣＯ東日本における道路・施設保全業務及び道路建設の効率化に資するための情報処

理システムである道路保全情報システム等を円滑に稼働させるため、情報処理機器及びソフト

ウェア（以下「サーバ機器等」という。）を賃借するものである。併せて、賃借期間中のサー

バ機器等の保守等を実施するものである。 

 

1-3  用語の定義 

契約書及び仕様書等（以下「契約書類」という。）に使用する用語の定義は、次の各号に定

めるところによる。 

(1)  「指示」とは、監督員が受注者に対し、本調達の実施上必要な事項について書面により

示し、実施させることをいう。 

(2)  「承諾」とは、契約書類で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が

書面により同意することをいう。 

(3)  「協議」とは、書面により契約書類の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が

対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

(4)  「提出」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に係わる書面

又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

(5)  「提示」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に係わる書面

又はその他の資料を示し、説明することをいう。 

(6)  「報告」とは、受注者が監督員に対し、本調達の実施状況又は結果について書面により

知らせることをいう。 

(7)  「通知」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に関する事項

について、書面をもって知らせることをいう。 

(8)  「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印

したものを有効とする。緊急を要する場合は電子メールにより伝達できるものとするが、

速やかに有効な書面を作成するものとする。 

 

1-4  賃借期間及び保守期間 

本調達に係るサーバ機器等は賃借するものとし、賃借期間及び保守期間は次のとおりとする。 

賃借期間：平成 28 年 11 月 1 日～平成 32 年 10 月 31 日(48 ヵ月) 

保守期間：平成 28 年 11 月 1 日～平成 32 年 10 月 31 日(48 ヵ月) 

 

1-5  納入期限 

本調達に係るサーバ機器等の納入期限は、平成 28 年 10 月 14 日までとする。 
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1-6  設置場所 

受注者は、本調達に係るサーバ機器等を、ＮＥＸＣＯ東日本が指定する下記の場所に搬入し、

設置を行うものとする。なお、設置場所の詳細については、契約締結後に監督員より指示する

ものとする。 

設置場所：東京都 23 区内 

 

1-7  打合せ 

受注者は、本調達を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接な連絡をとり、必要な

段階で、十分な打合せを行うものとする。なお、打合せ場所は、次のとおりとする。 

打合せ場所：東日本高速道路株式会社 本社 

(東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビルディング内) 

 

1-8  本調達の実施上の留意事項 

受注者は本調達の遂行にあたり、その目的を十分理解したうえで、必要となる能力を十分に

有する技術者を配置し、誠実かつ適正に本調達を遂行するとともに、常に 高レベルの知識及

び技術を反映できるよう努めることとする。また、監督員の指示に従い、緊密に連絡をとりな

がら本調達を実施するものとする。 

 

1-9  セキュリティポリシーの遵守 

受注者は、ＮＥＸＣＯ東日本が定める情報セキュリティポリシーに基づき本調達を実施する

ものとする。 

 

1-10  疑義等の措置 

本仕様書に定めのない事項、又は、本調達の実施の際に疑義等が生じたときは、発注者又は

監督員と受注者が協議して定めるものとする。 

 

1-11  資料及びソフトウェアの貸与及び返却 

1-11-1  資料の貸与 

貸与する資料及びソフトウェアは、下表の業務による成果品等である。 

表 1-1：貸与品一覧 

No. 貸与品 業務名 貸与予定日 備考 

1 ・システム基本設計書 

・システム運用設計書 

RIMS 等機器リプレ

ース設計業務 

契約締結後貸与  

2 ・データベースソフトウェア 

・運用管理支援ソフトウェア 

・その他ソフトウェア 

――― 契約締結後貸与 別紙 1「ソフトウェ

ア導入一覧」参照 

3 現行運用システム 

・基本設計書 

・機器等設計書 

・運用及び操作マニュアル 

――― 契約締結後貸与  
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1-11-2  資料の返却 

受注者は、貸与された資料及びソフトウェアの必要がなくなった場合は、直ちに監督員に

返却するものとする。 

 

1-11-3  資料の修復 

受注者は、貸与された資料及びソフトウェアを丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、

損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

 

1-12  受注者相互の協力 

受注者は、関連する業務の受注者と十分に調整の上相互に協力し、本調達を実施しなければ

ならない。 

関連する業務は、下表のとおりである。なお、賃借期間中に関連する業務が増加した場合は、

監督員の指示によるものとする。 

表 1-2：関連する業務 

No. 業務名 履行期間 受注者 発注機関 備考 

1 情報システム 

総合運用管理業務 

――― ㈱ＮＥＸＣＯ

システムズ 

ＮＥＸＣＯ東

日本 

現行システム 

運用保守業務 

 

 

1-13  監督員及び補助監督員 

1-13-1  監督員の設置 

契約書第 5 条第 1 項に基づく本調達の監督員は、情報システム課長とする。 

 

1-13-2  補助監督員の事務補助内容 

契約書第 5 条第 4 項の規定に基づく補助監督員の事務補助内容は下表のとおりである。 

表 1-3：補助監督員の事務補助内容 

仕様書番号 項目 内容 

1-7  

6-1-4  

打合せ 

アフターサービス・メンテナンスの体制 

・ 打合せ 

7  賃借期間終了後の機器の回収等 ・ 立会い 
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2  納入概要 

本調達で納入するサーバ機器等は下記のとおりとし、指定した機器以外の納入は認めないもの

とする。なお、受注者は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下「グリーン

購入法」という。）」第六条に基づく基本方針に規定する基準を満たすものを納入するものとする。

ただし、グリーン購入法に非該当の製品は、調達機器として認められるものとする。 

 

2-1  サーバ機器 

表 2-1：納入するサーバ機器の名称、数量及び設置場所 

No. 名称 数量 設置場所 

1 資産系 AP 基盤サーバ#1 1 台 本仕様書 1-6 に記載する場所 

2 資産系 AP 基盤サーバ#2 1 台 同上 

3 資産系 DB サーバ 1 台 同上 

4 資産系保守用基盤サーバ#1 1 台 同上 

5 資産系保守用基盤サーバ#2 1 台 同上 

6 資産系保守用基盤サーバ#3 1 台 同上 

7 資産系バックアップサーバ 1 台 同上 

8 業務系 AP 基盤サーバ 1 台 同上 

9 業務系 DB サーバ 1 台 同上 

10 業務系保守用基盤サーバ#1 1 台 同上 

11 業務系保守用基盤サーバ#2 1 台 同上 

12 業務系バックアップサーバ 1 台 同上 

13 技術系認証基盤サーバ 1 台 同上 

14 監視用基盤サーバ 1 台 同上 

 

2-2  外部記憶装置 

表 2-2：納入する外部記憶装置の名称、数量及び設置場所 

No. 名称 数量 設置場所 

1 資産系ストレージ装置 1 台 本仕様書 1-6 に記載する場所 

2 
資産系バックアップサーバ 

外付けハードディスク 
1 台 同上 

3 資産系テープ装置 1 台 同上 

4 資産系 FC スイッチ 2 台 同上 

5 業務系ストレージ装置 1 台 同上 

6 業務系バックアップストレージ装置 1 台 同上 

7 業務系 FC スイッチ 2 台 同上 
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2-3  ネットワーク機器 

表 2-3：納入するネットワーク機器の名称、数量及び設置場所 

No. 名称 数量 設置場所 

1 
資産系 

L2 スイッチングハブ 
6 台 本仕様書 1-6 に記載する場所 

2 
資産系 

ポートフォワーディング用ルータ 
2 台 同上 

3 
業務系 

L2 スイッチングハブ#1 
4 台 同上 

4 
業務系 

L2 スイッチングハブ#2 
2 台 同上 

5 
業務系 

ポートフォワーディング用ルータ 
2 台 同上 

 

2-4  コンソール機器 

表 2-4：納入するコンソール機器の名称、数量及び設置場所 

No. 名称 数量 設置場所 

1 資産系コンソール装置 1 式 本仕様書 1-6 に記載する場所  

2 業務系コンソール装置 1 式 同上 
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2-5  ソフトウェア 

表 2-5：納入するソフトウェアの名称、数量及び納入場所 

名称 数量 納入場所 

オペレーティングシステム   

 
Windows Server Standard (2 プロセッサ ライセンス) 日本語版 

  2012R2 

18 ライセンス 本仕様書 1-6 

に記載する場所

 
Windows Server Standard (2 プロセッサ ライセンス) 日本語版 

  2012 

2 ライセンス 同上 

仮想基盤ソフト   

 VMware vSphere 6 Standard 必要数 同上 

仮想基盤管理ソフト   

 VMware vCenter Server 6 Standard 2 ライセンス 同上 

システムバックアップソフト   

 Acronis Backup for Windows Server 11.5 8 ライセンス 同上 

バックアップソフト(サーバ)   

 
Backup Exec 15 

基本ライセンス(メディアサーバ) 

2 ライセンス 同上 

 
Backup Exec 15 

Library Expansion オプション 

必要数 同上 

バックアップソフト(エージェント)   

 
Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-V エージェント 

10 ライセンス 同上 

 

Backup Exec 15 for 

Windows Servers  アプリケーション&データベースエージェント

3 サーバライ

センス 又は 

11 インスタン

スライセンス

同上 

サーバ冗長化ソフト   

 CLUSTERPRO X 3.3 for Windows 2CPU 2 ライセンス 同上 

 CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Windows 6 ライセンス 同上 

 CLUSTERPRO X System Resource Agent 3.3 for Windows 6 ライセンス 同上 

 CLUSTERPRO X 3.3 for Windows VM 4 ライセンス 同上 

 CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Windows 6 ライセンス 同上 

 CLUSTERPRO X Startup Kit 3.3 3 ライセンス 同上 

ユーティリティソフトウェア   

 

ハードウェアの主要コンポーネントを監視できるハードウェア

に標準添付されているソフトウェア 

(主要コンポーネント：CPU、メモリ、マザーボード、ファン、電

源ユニット、RAID コントローラー、ハードディスク等) 

なお、ハードウェアに同等の機能を有している場合、ユーリティ

リティソフトウェアを必ずしも導入する必要はない 

必要数 同上 
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2-6  成果品 

成果品は、本仕様書 4-8 及び監督員の指示に従って作成し、本仕様書 1-7 に記載の打合せ

場所に納入するものとする。 

なお、本調達に係るソフトウェアライセンス証書及びインストールメディア等についても、

納入するものとする。 

 

 

3  サーバ機器等の仕様 

本調達で納入するサーバ機器等の仕様は下記のとおりとする。 

 

3-1  サーバ機器 

サーバ機器の共通の仕様は下表のとおりとする。 

表 3-1：サーバ機器の共通の仕様  

項目 諸元等 

光学ドライブ ・ CD/DVDメディアの読込み及び書込みが可能であること 

・ 内蔵ドライブ又はUSB接続の外付けドライブとする 

・ CD/DVDメディアから起動(Boot)可能であること 

・ 外付ドライブの場合は、サーバ台数分の調達は不要とする 

・ 外付ドライブは、2式用意し、サーバ機器で共有して利用する 

外部 

インターフェース 

・ コンソール装置及びマウスが接続可能なこと(USB・PS2等) 

マネジメント用 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 100BASE-TX又は1000BASE-Tに対応し、1個以上のポートを有すること 

・ ネットワーク経由にて電源操作(ON・OFF)のほか、コンソールと同じ操作が可能

であり、サーバの電源がOFFの状態、OSが起動していない状態、OSが異常停止し

ているような状態の時でも、遠隔からサーバを操作する機能及び遠隔からサー

バの状態を確認できること 

電源、筺体FAN ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ 電源及び筺体FANは冗長化され、活線挿抜が可能であること 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型2U以内 

その他 ・ 19インチラック搭載に必要な金具類も含むこと 
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3-1-1  資産系 AP 基盤サーバ#1 

表 3-2：資産系 AP 基盤サーバ#1 のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数3.0GHz以上 

・ プロセッサを2個搭載し、合計で8コア 

メインメモリ ・ 容量24GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ ハードディスクレス 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、7個以上のポートを有すること 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・  各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ VMware 社のCompatibility Guideで、本調達のサーバ機器等との互換性が

確認されていること 

 

表 3-3：資産系 AP 基盤サーバ#1 のソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

仮想基盤ソフト ・ VMware vSphere 6 Standard 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-Vエージェント 
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3-1-2  資産系 AP 基盤サーバ#2 

表 3-4：資産系 AP 基盤サーバ#2 のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数2.6GHz以上 

・ プロセッサを2個搭載し、合計で20コア以上 

メインメモリ ・ 容量40GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ ハードディスクレス 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、9個以上のポートを有すること 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・  各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ VMware 社のCompatibility Guideで、本調達のサーバ機器等との互換性が

確認されていること 

 

表 3-5：資産系 AP 基盤サーバ#2 のソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012

仮想基盤ソフト ・ VMware vSphere 6 Standard 

システム 

バックアップソフト 

・ Acronis Backup for Windows Server 11.5 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-Vエージェント 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   アプリケーション&データベース 

エージェント 

サーバ冗長化ソフト ・ CLUSTERPRO X 3.3 for Windows VM 

・ CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X System Resource Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Windows 
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3-1-3  資産系 DB サーバ 

表 3-6：資産系 DB サーバのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数2.6GHz以上 

・ プロセッサを2個搭載し、合計で16コア以上 

メインメモリ ・ 容量48GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ 容量300GB以上のハードディスク7本搭載 

・ インターフェースSAS3.0相当以上 

・ ディスク回転数15,000rpm以上 

・ RAID10(ハードウェアRAID)+ホットスペア構成 

・ 活線挿抜が可能であること 

RAIDコントローラー ・ キャッシュ容量1GB以上 

・ インターフェースSAS3.0相当以上 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、4個以上のポートを有すること 

・ 2つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・ 各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ コンソール機器と接続し1024×768ドット以上の解像度で表示可能である

こと 

 

表 3-7：資産系 DB サーバのソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012

システム 

バックアップソフト 

・ Acronis Backup for Windows Server 11.5 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   アプリケーション&データベースエージェント 

サーバ冗長化ソフト ・ CLUSTERPRO X 3.3 for Windows 2CPU 

・ CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X System Resource Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X Startup Kit 3.3 
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3-1-4  資産系保守用基盤サーバ#1 

表 3-8：資産系保守用基盤サーバ#1 のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数3.4GHz以上 

・ プロセッサを2個搭載し、合計で12コア 

メインメモリ ・ 容量56GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ ハードディスクレス 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、7個以上のポートを有すること 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・  各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ VMware 社のCompatibility Guideで、本調達のサーバ機器等との互換性が

確認されていること 

 

表 3-9：資産系保守用基盤サーバ#1 のソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

仮想基盤ソフト ・ VMware vSphere 6 Standard 

仮想基盤管理ソフト ・ VMware vCenter Server 6 Standard 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-Vエージェント 
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3-1-5  資産系保守用基盤サーバ#2 

表 3-10：資産系保守用基盤サーバ#2 のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数2.6GHz以上 

・ プロセッサを2個搭載し、合計で28コア以上 

メインメモリ ・ 容量56GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ ハードディスクレス 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、7個以上のポートを有すること 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・  各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ VMware 社のCompatibility Guideで、本調達のサーバ機器等との互換性が

確認されていること 

 

表 3-11：資産系保守用基盤サーバ#2 のソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012

仮想基盤ソフト ・ VMware vSphere 6 Standard 

システム 

バックアップソフト 

・ Acronis Backup for Windows Server 11.5 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-Vエージェント 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   アプリケーション&データベース 

エージェント 

サーバ冗長化ソフト ・ CLUSTERPRO X 3.3 for Windows VM 

・ CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X System Resource Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Windows 
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3-1-6  資産系保守用基盤サーバ#3 

表 3-12：資産系保守用基盤サーバ#3 のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数2.6GHz以上 

・ プロセッサを2個搭載し、合計で28コア以上 

メインメモリ ・ 容量104GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ ハードディスクレス 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、5個以上のポートを有すること 

・ 2つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・  各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ VMware 社のCompatibility Guideで、本調達のサーバ機器等との互換性が

確認されていること 

 

表 3-13：資産系保守用基盤サーバ#3 のソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012

仮想基盤ソフト ・ VMware vSphere 6 Standard 

システム 

バックアップソフト 

・ Acronis Backup for Windows Server 11.5 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-Vエージェント 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   アプリケーション&データベース 

エージェント 

サーバ冗長化ソフト ・ CLUSTERPRO X 3.3 for Windows VM 

・ CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X System Resource Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Windows 

 

  



17 

3-1-7  資産系バックアップサーバ 

表 3-14：資産系バックアップサーバのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数1.6GHz以上 

・ プロセッサを2個以下搭載し、合計で4コア以上 

・ 動作周波数ｘコア数の合計が8.0GHz以上であること 

(例. 3.0GHz、4コアのプロセッサを1個搭載した場合、動作周波数ｘコア数

は合計で12.0GHzとなり、8.0GHzを満たすこととなる) 

メインメモリ ・ 容量8GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ 容量300GB以上のハードディスク7本搭載 

・ インターフェースSAS3.0相当以上 

・ 回転数15,000rpm以上 

・ RAID10(ハードウェアRAID)+ホットスペア構成 

・ 活線挿抜が可能であること 

RAIDコントローラー ・ キャッシュ容量1GB以上 

・ インターフェースSAS3.0相当以上 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1,000BASE-Tに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、4個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ コンソール機器と接続し1024×768ドット以上の解像度で表示可能である

こと 

 

表 3-15：資産系バックアップサーバのソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

システム 

バックアップソフト 

・ Acronis Backup for Windows Server 11.5 

バックアップソフト 

(サーバ） 

・ Backup Exec 15 基本ライセンス(メディアサーバ) 

・ Backup Exec 15 Library Expansion オプション 
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3-1-8  業務系 AP 基盤サーバ 

表 3-16：業務系 AP 基盤サーバのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数3.4GHz以上 

・ プロセッサを2個搭載し、合計で12コア 

メインメモリ ・ 容量64GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ ハードディスクレス 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、13個以上のポートを有すること 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・  各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・  増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ VMware 社のCompatibility Guideで、本調達のサーバ機器等との互換性が

確認されていること 

 

表 3-17：業務系 AP 基盤サーバのソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

仮想基盤ソフト ・ VMware vSphere 6 Standard 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-Vエージェント 
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3-1-9  業務系 DB サーバ 

表 3-18：業務系 DB サーバのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数2.6GHz以上 

・ プロセッサを2個搭載し、合計で20コア以上 

メインメモリ ・ 容量80GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ 容量600GB以上のハードディスク7本搭載 

・ インターフェースSAS3.0相当以上 

・ ディスク回転数15,000rpm以上 

・ RAID10(ハードウェアRAID)+ホットスペア構成 

・ 活線挿抜が可能であること 

RAIDコントローラー ・ キャッシュ容量1GB以上 

・ インターフェースSAS3.0相当以上 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、4個以上のポートを有すること 

・ 2つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・ 各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ コンソール機器と接続し1024×768ドット以上の解像度で表示可能である

こと 

 

表 3-19：業務系 DB サーバのソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012

システム 

バックアップソフト 

・ Acronis Backup for Windows Server 11.5 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   アプリケーション&データベースエージェント 

サーバ冗長化ソフト ・ CLUSTERPRO X 3.3 for Windows 2CPU 

・ CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X System Resource Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X Startup Kit 3.3 
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3-1-10  業務系保守用基盤サーバ#1 

表 3-20：業務系保守用基盤サーバ#1 のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数2.6GHz以上 

・ プロセッサを2個搭載し、合計で24コア 

メインメモリ ・ 容量96GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ ハードディスクレス 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、7個以上のポートを有すること 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・  各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ VMware 社のCompatibility Guideで、本調達のサーバ機器等との互換性が

確認されていること 

 

表 3-21：業務系保守用基盤サーバ#1 のソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

仮想基盤ソフト ・ VMware vSphere 6 Standard 

仮想基盤管理ソフト ・ VMware vCenter Server 6 Standard 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-Vエージェント 
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3-1-11  業務系保守用基盤サーバ#2 

表 3-22：業務系保守用基盤サーバ#2 のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数2.3GHz以上 

・ プロセッサを2個搭載し、合計で36コア以上 

メインメモリ ・ 容量176GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ ハードディスクレス 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、7個以上のポートを有すること 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・  各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ VMware 社のCompatibility Guideで、本調達のサーバ機器等との互換性が

確認されていること 

 

表 3-23：業務系保守用基盤サーバ#2 のソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012

仮想基盤ソフト ・ VMware vSphere 6 Standard 

システム 

バックアップソフト 

・ Acronis Backup for Windows Server 11.5 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-Vエージェント 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   アプリケーション&データベース 

エージェント 

サーバ冗長化ソフト ・ CLUSTERPRO X 3.3 for Windows VM 

・ CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X System Resource Agent 3.3 for Windows 

・ CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Windows 
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3-1-12  業務系バックアップサーバ 

表 3-24：業務系バックアップサーバのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数1.6GHz以上 

・ プロセッサを2個以下搭載し、合計で4コア以上 

・ 動作周波数ｘコア数の合計が12.0GHz以上であること 

(例. 3.0GHz、4コアのプロセッサを1個搭載した場合、動作周波数ｘコア数

は合計で12.0GHzとなり、12.0GHzを満たすこととなる) 

メインメモリ ・ 容量12GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ 容量300GB以上のハードディスク7本搭載 

・ インターフェースSAS3.0相当以上 

・ ディスク回転数15,000rpm以上 

・ RAID10(ハードウェアRAID)+ホットスペア構成 

・ 活線挿抜が可能であること 

RAIDコントローラー ・ キャッシュ容量1GB以上 

・ インターフェースSAS3.0相当以上 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 10GBASE-SRに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に1ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに1ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、4個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ コンソール機器と接続し1024×768ドット以上の解像度で表示可能である

こと 

 

表 3-25：業務系バックアップサーバのソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

システム 

バックアップソフト 

・ Acronis Backup for Windows Server 11.5 

バックアップソフト 

(サーバ） 

・ Backup Exec 15 基本ライセンス(メディアサーバ) 
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3-1-13  技術系認証基盤サーバ 

表 3-26：技術系認証基盤サーバのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数1.9GHz以上 

・ プロセッサを2個以下搭載し、合計で12コア以上 

メインメモリ ・ 容量16GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ ハードディスクレス 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、7個以上のポートを有すること 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・  各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ VMware 社のCompatibility Guideで、本調達のサーバ機器等との互換性が

確認されていること 

表 3-27：技術系認証基盤サーバのソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

仮想基盤ソフト ・ VMware vSphere 6 Standard 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-Vエージェント 
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3-1-14  監視用基盤サーバ 

表 3-28：監視用基盤サーバのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

CPU ・ Intel 製のXeon"E5-2600 v3 シリーズ"又は"E5-2600 v4 シリーズ" 

・ 動作周波数2.4GHz以上 

・ プロセッサを2個以下搭載し、合計で12コア以上 

メインメモリ ・ 容量32GB以上 

・ ECC機能を有すること 

内部ストレージ ・ ハードディスクレス 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、6個以上のポートを有すること 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・  各インターフェースコントローラが 低2か所以上の基板に実装されてお

り、別基板上のポート同士でチーミングを行えること。(例.マザーボード

に2ポート実装し、かつPCIスロット上のカードに2ポート実装した状態で、

マザーボード上のポートとPCIスロット上のポートを使用してチーミング

可能な構成であること) 

ストレージ 

インターフェース 

・ 8 Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 増設基板を2枚以上搭載し、別基板上のポート同士で冗長化が可能である

こと 

その他 ・ VMware 社のCompatibility Guideで、本調達のサーバ機器等との互換性が

確認されていること 

 

表 3-29：監視用基盤サーバのソフトウェア仕様 

項目 諸元等 

オペレーティング 

システム 

・  Windows Server Standard (2プロセッサ ライセンス) 日本語版    2012R2

仮想基盤ソフト ・ VMware vSphere 6 Standard 

バックアップソフト 

(エージェント） 

・ Backup Exec 15 for 

Windows Servers   VMware and Hyper-Vエージェント 
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3-2  外部記憶装置 

3-2-1  資産系ストレージ装置 

表 3-30：資産系ストレージ装置のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

コントローラー ・ コントローラー数2個以上 

・ 冗長化され、本体装置を停止せず交換が可能であること 

・ コントローラー毎に2GB以上、ストレージ装置1台あたり4GB以上のキャッ

シュを搭載すること 

ホスト接続 

インターフェース 

・ 8Gbps以上のFCに対応し、コントローラー毎に1個以上ポートを有すること

・ FCスイッチ経由で接続されるサーバとのパスは冗長構成とし、片パスに障

害が発生しても、もう一方のパスで業務の継続が可能であること 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 100BASE-TX又は1000BASE-Tに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ Webブラウザ又はTelnet/SSHによるネットワーク経由の管理機能を有する

こと 

RAIDレベル ・ RAID10、RAID6サポート 

ハードディスク 【データ領域1～8】 

・ 以下のディスクアレイを構成すること 

RAID10構成 実使用容量が1,240GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が1,740GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が1,600GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が3,030GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が1,800GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が570GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が520GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が1,360GB以上のディスクアレイ 1式 

・ インターフェースSAS2.0相当以上 

・ ディスク回転数15,000rpm以上 

【データ領域9】 

・ 以下のディスクアレイを構成すること 

RAID6構成 実使用容量が3,040GB以上のディスクアレイ 1式 

・ インターフェースNL SAS相当以上 

・ ディスク回転数7,200rpm以上 

【共通】 

・ 実使用容量とはOSにてファイルシステムフォーマット後に表示される使

用可能な容量であり、2進接頭辞により算出される数値とすること 

・ エンクロージャー1台につき、搭載しているディスクの種類毎にホットス

ペアディスクを1本以上用意すること 

・ 100個以上のLUNで構成可能であること 

・ 活線挿抜が可能であること 
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項目 諸元等 

データ保障 ・ ディスクを診断し、故障の予兆監視機能を有すること 

・ 予防交換が必要となった際はホットスペアディスクに自動的にデータを

コピーすることが可能であること 

・ グローバルホットスペアに対応していること 

電源、FAN ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ 電源及びFANは冗長化され、活線挿抜が可能であること 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型19U以内 

その他 ・ SNMPで稼動状況を外部監視システムへ通知可能であること 

・ 本表記載の構成とする際に、別途機器及びライセンスやソフトウェアが必

要な場合は本調達に含めること 

・ 機器固有の管理領域が必要な場合は、必要な容量を別途用意すること 

 

 

3-2-2  資産系バックアップサーバ外付けハードディスク 

表 3-31：資産系バックアップサーバ外付けハードディスクのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

ホスト接続 

インターフェース 

・ USB2.0以上で接続可能であること 

ハードディスク ・ 実使用量1,505GB以上 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状は、NEMA5-15Rに差し込み可能であること 

その他 ・ 資産系バックアップサーバ(本仕様書3-1-7 )に接続可能であること 

・ 資産系バックアップサーバ(本仕様書3-1-7 )に接続可能な接続ケーブルを

含むこと 

・ ラックマウントできない機器の場合は、棚板を用意し耐震マット等で固定

すること 

 

  



27 

3-2-3  資産系バックアップテープ装置 

表 3-32：資産系バックアップテープ装置のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

ホスト接続 

インターフェース 

・ 8Gbps以上のFCに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ 資産系バックアップサーバ(本仕様書3-1-7 )にFCスイッチを経由せず、

8Gbps以上のFCにて接続可能であること 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 100BASE-TX又は1000BASE-Tに対応し、1個以上のポートを有すること 

・ Webブラウザ又はTelnet/SSHによるネットワーク経由の管理機能を有する

こと 

テープ装置 ・ LTO Ultrium6以上に対応したドライブを2台以上搭載すること 

・ オートローダータイプ又はライブラリタイプ 

・ バーコードリーダーによるテープメディア識別機能を有すること 

・ カートリッジスロット数22本以上 

・ バックアップソフトウェア(Backup Exec 15)に対応していること 

・ ドライブ数までのバックアップを同時に取得可能であること 

・ 自動クリーニング機能を有すること 

・ LTO暗号化が可能であること 

テープメディア ・ テープ装置に対応したLTO Ultrium6メディアを22本用意すること 

・ クリーニングメディアを3本用意すること 

・ 各メディアにはバーコードラベルを貼り付けること 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型3U以内 

その他 ・ SNMPで稼動状況を外部監視システムへ通知が可能であること 

 

3-2-4  資産系 FC スイッチ 

表 3-33：資産系 FC スイッチのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

ホスト接続 

インターフェース 

・ 8Gbps以上のFCに対応し、8個以上のポートを有すること 

・ 資産系のサーバ機器(本仕様書3-1-1 ～3-1-7 )と資産系ストレージ装置

(本仕様書3-2-1 )は、マルチパスで接続されるよう構成すること 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 100BASE-TX又は1000BASE-Tに対応し、1個以上のポートを有すること 

・ Webブラウザ又はTelnet/SSHによるネットワーク経由の管理機能を有する

こと 

機能 ・ ファブリック接続が可能であり、ゾーニング機能を有すること 

サービスクラス ・ クラス2、3、Fに対応していること 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型1U以内 

その他 ・ 資産系のサーバ機器、ストレージ装置との接続ケーブル、SFP等も含むこ

と 

・ SNMPで稼動状況を外部監視システムへ通知が可能であること 
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3-2-5  業務系ストレージ装置 

表 3-34：業務系ストレージ装置のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

コントローラー ・ コントローラー数2個以上 

・ 冗長化され、本体装置を停止せず交換が可能であること 

・ コントローラー毎に2GB以上、ストレージ装置1台あたり4GB以上のキャッ

シュを搭載すること 

ホスト接続 

インターフェース 

・ 8Gbps以上のFCに対応し、コントローラー毎に1個以上ポートを有すること

・ FCスイッチ経由で接続される接続されるサーバとのパスは冗長構成とし、

片パスに障害が発生しても、もう一方のパスで業務の継続が可能であるこ

と 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 100BASE-TX又は1000BASE-Tに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ Webブラウザ又はTelnet/SSHによるネットワーク経由の管理機能を有する

こと 

RAIDレベル ・ RAID10、RAID6サポート 

ハードディスク 【データ領域1～8】 

・ 以下のディスクアレイを構成すること 

RAID10構成 実使用容量が2,560GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が940GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が1,130GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が3,080GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が2,590GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が5,000GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が1,580GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID10構成 実使用容量が1,790GB以上のディスクアレイ 1式 

・ インターフェースSAS2.0相当以上 

・ ディスク回転数15,000rpm以上 

【共通】 

・ 実使用容量とはOSにてファイルシステムフォーマット後に表示される使

用可能な容量であり、2進接頭辞により算出される数値とすること 

・ エンクロージャー1台につき、搭載しているディスクの種類毎にホットス

ペアディスクを1本以上用意すること 

・ 100個以上のLUNで構成可能であること 

・ 活線挿抜が可能であること 

データ保障 ・ ディスクを診断し、故障の予兆監視機能を有すること 

・ 予防交換が必要となった際はホットスペアディスクに自動的にデータを

コピーすることが可能であること 

・ グローバルホットスペアに対応していること 

電源、FAN ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ 電源及びFANは冗長化され、活線挿抜が可能であること 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型19U以内 
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項目 諸元等 

その他 ・ SNMPで稼動状況を外部監視システムへ通知可能であること 

・ 本表記載の構成とする際に、別途機器及びライセンスやソフトウェアが必

要な場合は本調達に含めること 

・ 機器固有の管理領域が必要な場合は、必要な容量を別途用意すること 

 

3-2-6  業務系バックアップストレージ装置 

表 3-35：業務系バックアップストレージ装置のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

コントローラー ・ コントローラー数2個以上 

・ 冗長化され、本体装置を停止せず交換が可能であること 

・ コントローラー毎に2GB以上、ストレージ装置1台あたり4GB以上のキャッ

シュを搭載すること 

ホスト接続 

インターフェース 

・ 8Gbps以上のFCに対応し、コントローラー毎に1個以上ポートを有すること

・ 接続されるサーバとのパスは冗長構成とし、片パスに障害が発生しても、

もう一方のパスで業務の継続が可能であること 

・ 業務系バックアップサーバ(本仕様書3-1-12 )とマルチパスで接続される

よう構成すること 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 100BASE-TX又は1000BASE-Tに対応し、2個以上のポートを有すること 

・ Webブラウザ又はTelnet/SSHによるネットワーク経由の管理機能を有する

こと 

RAIDレベル ・ RAID6サポート 

ハードディスク 【データ領域1～2】 

・ 以下のディスクアレイを構成すること 

RAID6構成 実使用容量35,260GB以上のディスクアレイ 1式 

RAID6構成 実使用容量35,260GB以上のディスクアレイ 1式 

・ インターフェースNL SAS相当以上 

・ ディスク回転数7,200rpm以上 

【共通】 

・ データ領域1と2は別エンクロージャーとすること 

・ 実使用容量とはOSにてファイルシステムフォーマット後に表示される使

用可能な容量であり、2進接頭辞により算出される数値とすること 

・ エンクロージャー1台につき、搭載しているディスクの種類毎にホットス

ペアディスクを1本以上用意すること 

・ インターフェースNL SAS相当以上 

・ 搭載するディスク回転数7,200rpm以上 

・ 100個以上のLUNで構成可能であること 

・ 活線挿抜が可能であること 

データ保障 ・ ディスクを診断し、故障の予兆監視機能を有すること 

・ 予防交換が必要となった際はホットスペアディスクに自動的にデータを

コピーすることが可能であること 

・ グローバルホットスペアに対応していること 
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項目 諸元等 

電源、FAN ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ 電源及びFANは冗長化され、活線挿抜が可能であること 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型19U以内 

その他 ・ SNMPで稼動状況を外部監視システムへ通知可能であること 

・ 本表記載の構成とする際に、別途機器及びライセンスやソフトウェアが必

要な場合は本調達に含めること 

・ 機器固有の管理領域が必要な場合は、必要な容量を別途用意すること 

 

3-2-7  業務系 FC スイッチ 

表 3-36：業務系 FC スイッチのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

ホスト接続 

インターフェース 

・ 8Gbps以上のFCに対応し、8個以上のポートを有すること 

・ 業務系のサーバ機器及び、技術系認証基盤サーバ機器、監視用基盤サーバ

機器(本仕様書3-1-8 ～3-1-14 )と業務系ストレージ装置(本仕様書

3-2-5 )は、マルチパスで接続されるよう構成すること 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 100BASE-TX又は1000BASE-Tに対応し、1個以上のポートを有すること 

・ Webブラウザ又はTelnet/SSHによるネットワーク経由の管理機能を有する

こと 

機能 ・ ファブリック接続が可能であり、ゾーニング機能を有すること 

サービスクラス ・ クラス2、3、Fに対応していること 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型1U以内 

その他 ・ 業務系のサーバ機器、ストレージ装置及び技術系認証基盤サーバ機器、監

視用基盤サーバ機器との接続ケーブル、SFP等も含むこと 

・ SNMPで稼動状況を外部監視システムへ通知が可能であること 
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3-3  ネットワーク機器 

3-3-1  資産系 L2 スイッチングハブ 

表 3-37：資産系 L2 スイッチングハブのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、24個以上のポートを有すること 

機能 ・ Cisco社製 Catalyst 2960Xシリーズ相当以上 

・ リンクアグリゲート機能を有し10以上のグループ構成が可能であること 

・ VMware vSphere 6がインストールされたサーバと接続し、リンクアグリケ

ート機能が動作可能であること 

・ VLANに対応していること 

・ ネットワーク優先制御が可能であること 

・ SNMPで稼動状況の外部監視システムへの通知が可能であること 

・ 専用のスタックポートを有し、2台以上のスイッチを論理的に1台とするス

タック接続が可能であること 

・ スタックされたすべての筐体は 1 台の論理ユニットとして設定・管理可

能であること 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型1U以内 

 

3-3-2  資産系ポートフォワーディング用ルータ 

表 3-38：資産系ポートフォワーディング用ルータのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・ 1000BASE-Tに対応し、ネットワークセグメント毎に1個以上、装置1台あた

り3個以上のポートを有すること 

機能 ・ IPv4 ルーティングプロトコルとして、Static機能を有すること 

・ NAT機能を有すること 

・ NAPT機能又はIPマスカレード機能を有すること 

・ VRRP機能を有すること 

・ アクセス制御を設定することで、通信を制限可能であること 

・ SNMPで稼動状況の外部監視システムへの通知が可能であること 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型1U以内 
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3-3-3  業務系 L2 スイッチングハブ#1 

表 3-39：業務系 L2 スイッチングハブ#1 のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、24個以上のポートを有すること 

機能 ・ Cisco社製 Catalyst 2960Xシリーズ相当以上 

・ リンクアグリゲート機能を有し10以上のグループ構成が可能であること 

・ VMware vSphere 6がインストールされたサーバと接続し、リンクアグリケ

ート機能が動作可能であること 

・ VLANに対応していること 

・ ネットワーク優先制御が可能であること 

・ SNMPで稼動状況の外部監視システムへの通知が可能であること 

・ 専用のスタックポートを有し、2台以上のスイッチを論理的に1台とするス

タック接続が可能であること 

・ スタックされたすべての筐体は 1 台の論理ユニットとして設定・管理可

能であること 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型1U以内 

 

3-3-4  業務系 L2 スイッチングハブ#2 

表 3-40：業務系 L2 スイッチングハブ#2 のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 1000BASE-Tに対応し、24個以上のポートを有すること 

・ 10GBASE-SRに対応し、1個以上のポートを有すること 

機能 ・ Cisco社製 Catalyst 2960Xシリーズ相当以上 

・ リンクアグリゲート機能を有し10以上のグループ構成が可能であること 

・ VMware vSphere 6がインストールされたサーバと接続し、リンクアグリケ

ート機能が動作可能であること 

・ VLANに対応していること 

・ ネットワーク優先制御が可能であること 

・ SNMPで稼動状況の外部監視システムへの通知が可能であること 

・ 専用のスタックポートを有し、2台以上のスイッチを論理的に1台とするス

タック接続が可能であること 

・ スタックされたすべての筐体は 1 台の論理ユニットとして設定・管理可

能であること 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型1U以内 

その他 ・ 業務系バックアップサーバとの接続に必要となるSFP等も含むこと 
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3-3-5  業務系ポートフォワーディング用ルータ 

表 3-41：業務系ポートフォワーディング用ルータのハードウェア仕様 

項目 諸元等 

ネットワーク 

インターフェース 

・ 3つのネットワークセグメントに接続可能であること 

・ 1000BASE-Tに対応し、ネットワークセグメント毎に1個以上、装置1台あた

り3個以上のポートを有すること 

機能 ・ IPv4 ルーティングプロトコルとして、Static機能を有すること 

・ NAT機能を有すること 

・ NAPT機能又はIPマスカレード機能を有すること 

・ VRRP機能を有すること 

・ アクセス制御を設定することで、通信を制限可能であること 

・ SNMPで稼動状況の外部監視システムへの通知が可能であること 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型1U以内 

 

3-4  コンソール機器 

3-4-1  資産系コンソール機器 

表 3-42：資産系コンソール機器のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

性能 ・ 17インチ以上の液晶モニタ 

・ 解像度1024×768ドット以上 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型2U以内 

その他 ・ 資産系のサーバ機器(本仕様書3-1-1 ～3-1-7 )に接続可能であること 

・ 資産系のサーバ機器(本仕様書3-1-1 ～3-1-7 )すべてを接続可能なコンソ

ール切替機や接続ケーブルを含むこと 

・ 日本語キーボード及びポインティングデバイスを含むこと 
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3-4-2  業務系コンソール機器 

表 3-43：業務系コンソール機器のハードウェア仕様 

項目 諸元等 

性能 ・ 17インチ以上の液晶モニタ 

・ 解像度1024×768ドット以上 

電源 ・ AC100V 50Hz/60Hz 

・ コンセント形状 NEMA5-15P 

形状 ・ ラックマウント型2U以内 

その他 ・ 業務系のサーバ機器及び、技術系認証基盤サーバ機器、監視用基盤サーバ

機器 (本仕様書3-1-8 ～3-1-14 )に接続可能であること 

・ 業務系のサーバ機器及び、技術系認証基盤サーバ機器、監視用基盤サーバ

機器(本仕様書3-1-8 ～3-1-14 )すべてを接続可能なコンソール切替機や

接続ケーブルを含むこと 

・ 日本語キーボード及びポインティングデバイスを含むこと 

 

3-5  その他 

3-5-1  ケーブル類 

(ⅰ)機器接続に必要なケーブル類(LAN ケーブル、電源ケーブル、SAS ケーブル、ファイバー

チャネルケーブル、コンソールケーブル等)は、本調達に含めるものとする。 

(ⅱ)ラック間において配線が可能な長さのケーブルを調達するものとする。 

(ⅲ)LAN ケーブルの色については、監督員に承諾を得るものとする。なお、LAN ケーブルの仕

様は下表のとおりとする。 

表 3-44：必要なケーブル類 

項目 諸元等 

LANケーブル ・ UTPケーブル 

・ カテゴリ5e 

・ LANコネクタはツメ折れ防止タイプであること 

 

3-5-2  サーバラック 

ＮＥＸＣＯ東日本が用意するサーバラックの仕様は下表のとおりとし、受注者はサーバラ

ック仕様に搭載可能な機器を納入するものとする。 

表 3-45：サーバラックの仕様 

項目 諸元等 

ラック製品 ・ 寺田電機製 日東OEMスチールラック密閉型 

 型番：FS100-720EN 

 サイズ：W700：S100-720ENラック密 

1ラックあたりの 

搭載可能重量 

・ 550kg未満 

1ラックあたりの電源容

量 

・ 4.2kVA未満 

ラック数 ・ 6ラック以内 
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4  サーバ機器等の設定及び設置作業 

4-1  プロジェクト管理 

4-1-1  作業計画書の提出 

受注者は、設定及び設置作業の実施に先立ち、納入までの下記の項目を含む作業計画書を監

督員に提出するものとする。なお、監督員は、提出された作業計画書を検討の上必要と認めた

場合には、受注者に対して修正を求めることができるものとする。 

（1）作業概要 

（2）計画工程表 (工程名、各工程の概略作業項目と内容、期間、各工程の完了 

条件を含む) 

（3）詳細スケジュール (各工程の詳細作業項目と詳細内容、成果品、作業担当、 

開始・完了日、各詳細作業項目の関連性を含む) 

（4）作業体制図 (様式１) 

（5）その他必要事項 

 

4-1-2  進捗報告 

受注者は、作業計画書に基づく進捗管理を行うものとし、受注者は隔週で監督員へ進捗を

報告するものとする。また、作業が遅延すると予想される場合、又は遅延が発覚した場合、

速やかに監督員に原因と遅延の状況、対策を報告するものとする。 

なお、監督員が進捗報告を求めた場合は、速やかに応じるものとする。 

 

4-1-3  課題報告 

受注者は、設定及び設置作業を進める中で発生する懸念事項、問題、課題等の原因・対策・

解決策等を課題管理表に整理し、隔週で監督員に報告するものとする。 

 

4-2  機器設置に関連する資料提出 

受注者は、契約締結後速やかに、本仕様書 1-6 の設置場所を視察し、その結果を基に、下記

の資料を作成し、監督員に提出するものとする。 

（1）導入機器諸元一覧(サーバ機器等の型番、重量、ユニット数、消費電力、 

熱量等の導入機器単位の諸元を記載したもの) 

（2）ラック構成図  （3）電源接続図 

（4）各種機器配置図  （5）その他必要事項 

 

4-3  サーバ機器等の設計 

4-3-1  基本設計書の改版 

受注者は、納入するサーバ機器等の仕様に基づき貸与する基本設計書の修正を行い、基本

設計書(改訂版)を作成し、監督員に提出するものとする。 

修正する基本設計書は、本仕様書 1-11-1  表 1-1 貸与品一覧 No.1 の項目とする。 
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4-3-2  サーバ機器等の詳細設計 

(ⅰ)詳細設計の対象とするサーバ機器等の構成は、別紙２「機器構成簡略図」のとおりとす

る。 

(ⅱ)受注者は、本仕様書 4-3-1 で作成した基本設計書(改訂版)を基に、納入のサーバ機器等

とＮＥＸＣＯ東日本が貸与するソフトウェア等に対し、各種パラメータの設定根拠と各

ソフトウェアに適用すべきパッチをとりまとめたシステム詳細設計書を作成し、監督員

に提出し承諾を得るものとする。 

また、システム詳細設計書を基に、サーバ毎に設定値をとりまとめたパラメータシート

を作成し、監督員に提出するものとする。 

(ⅲ)各ソフトウェアに適用すべきパッチについては、サービスパックやセキュリティパッチ

等、すべて 新又は適切なパッチを適用するものとし、サーバ機器等へ適用するファー

ムウェアはすべて 新又は適切なバージョンを適用するものとする。 

(ⅳ)サーバ機器等の詳細設計に記載する項目は下記のとおりとし、受注者のソフトウェアに

対する作業範囲と作業対象は別紙 1「ソフトウェア導入一覧」 のとおりとする。 

（1）ハードウェア共通設計 （2）ファシリティ設計 

（3）ネットワーク設計  （4）ストレージ設計 

（5）構成図、一覧表等(ラック構成図、電源接続図、ストレージ接続構成図、 

仮想マシン配置構成図、論理ネットワーク構成図、物理ネットワーク構成図、 

ホスト名・IP アドレスマップ表、ポート接続先一覧、仮想リソース割り当て 

表、管理ユーザ一覧)  

（6）仮想基盤設計  （7）仮想基盤管理設計 

（8）仮想マシン設計  （9）ソフトウェア共通設計 

（10）OS 設計   （11）サーバ冗長化設計 

（12）データベース設計  （13）システムイメージバックアップ設計 

（14）データバックアップ設計 （15）データベースバックアップ設計 

（16）監視設計(運用管理支援ソフトウェア)  

（17）その他ソフトウェア設計 （18）監視設計(SNMPc) 

（19）ウイルス対策ソフト設計  （20）その他必要事項 

(ⅴ)受注者は、監視設計(SNMPc)に必要となる MIB ファイル等を監督員に提出するものとする。 

 

4-3-3  スクリプト設計 

受注者は、本仕様書 4-3-1 で作成した基本設計書(改訂版)を基にバックアップ処理で必要

となるスクリプト、運用管理支援ソフトウェアの監視で必要となるスクリプト等をとりまと

めたスクリプト設計書を監督員に提出し、承諾を得るものとする。 

スクリプト設計書の設計項目は下記のとおりとする。 

（1）処理概要、処理内容  （2）前提条件 

（3）動作フロー   （4）その他必要事項 
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4-4  サーバ機器等の設定 

4-4-1  スクリプトの作成 

受注者は本仕様書 4-3-3 で作成したスクリプト設計書を基にスクリプトを作成するもの

とする。 

 

4-4-2  サーバ機器等の設定 

(ⅰ)受注者は、ハードウェアの診断ツールなどハードウェアベンダが提供するユーティリテ

ィソフト一式をとりまとめ、監督員に提出し、その承諾を得て設定を行うものとする。 

(ⅱ)本仕様書 4-3-2 で作成したパラメータシートを基に下記の設定作業と、本仕様書 4-4-1 

で作成したスクリプトの設定作業を実施するものとする。 

（1）サーバ機器等の設定    （2）ソフトウェアのインストール・環境設定等 

(受注者が実施する設定作業は、別紙 1「ソフトウェア導入一覧」のとおり) 

（3）監視設定   （4）パッチ適用作業 

（5）その他必要設定 

 

(ⅲ)受注者は、設定作業を実施した結果をサーバ機器等設定作業実施手順書にとりまとめ、

監督員に提出するものとする。 

(ⅳ)受注者は、搬入・設置作業前に受注者の環境で、サーバ機器等の設定作業及び本仕様書

4-6-2 の単体テストを実施するものとする。なお、ＮＥＸＣＯ東日本のネットワークに

接続が必要となる設定作業及び単体テストについては、搬入・設置後に実施するものと

し、その作業期間、作業時間を記載した設定作業計画書を作成し、監督員に提出し承諾

を得るものとする。 

 

4-5  搬入・設置 

4-5-1  搬入・設置計画書の提出 

(ⅰ)受注者は、円滑にサーバ機器等を搬入・設置するため、体制とスケジュールを検討した

うえで搬入・設置計画書を作成し、本仕様書 1-6 の設置場所への搬入・設置を行う 2 週

間前までに監督員に提出するものとする。 

搬入・設置計画は、下記の内容を含むものとする。 

（1）搬入申請書(トラックの大きさ(2t、4t 等)、ナンバープレート、車種) 

（2）機器情報一覧(サーバ機器等の型番、シリアル番号、MAC アドレス等) 

（3）サーバラックへ設置(ラックマウント) 

（4）マウント時のラック内作業(ケーブル配線、ケーブル結線、電源接続) 

（5）ケーブル類を包縛するなどの整線措置 

（6）賃借機器であることを示すラベル、サーバ名を示すラベルの貼り付け 

(ラベルを受注者の負担により作成すること) 

（7）ケーブルの両端へ、接続元と接続先を記載したケーブルタグの取付け 

（8）その他必要事項 

(ⅱ)ラベルの形式、ケーブルタグの形式については、設置作業前までに監督員に提示するも

のする。 

(ⅲ)下記の作業は受注者の作業対象外とする。 

（1）ラック間を跨ぐパッチパネルの配線（2）既存機器への接続作業 
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4-5-2  搬入・設置作業の実施 

(ⅰ)受注者は、搬入・設置計画書に基づき、設置作業を実施するものとする。 

 (ⅱ)サーバ機器等を搬入する際に発生する梱包品のうち、不要なものをすべて持ち帰るもの

とする。 

(ⅲ)作業中の写真、作業完了時の写真、搬入・設置スケジュール計画・実績をとりまとめた

搬入・設置結果報告書を作成し、監督員に提出するものとする。 

 

4-6  テストの実施 

4-6-1  全体テスト実施計画 

受注者は、単体テスト、結合テスト、総合テストを含む全体のテスト計画に関する事項を

記載した全体テスト実施計画書を作成し、監督員に提出するものとする。 

なお、監督員は、提出された全体テスト実施計画書を検討の上必要と認めた場合には、受

注者に対して修正を求めることができるものとする。全体テスト実施計画は、下記の内容を

含むものとする。 

（1）テスト体制と役割  （2）テスト目的 

（3）テスト範囲   （4）テストスケジュール 

（5）テスト環境   （6）合否判定基準 

（7）その他必要事項 

 

4-6-2  単体テスト 

(ⅰ)受注者は、全体テスト実施計画書の提出後に下記の項目を含む単体テスト仕様書を作成

し、監督員に提出するものとする。 

（1）設定値の確認  （2）サーバ機器等の動作試験 

（3）ソフトウェアの動作試験(別紙 1「ソフトウェア導入一覧」に記載の 

ソフトウェア) 

（4）スクリプトの動作試験   （5）その他必要事項 

(ⅱ)受注者は、単体テスト仕様書に基づきテストを実施し、単体テスト仕様書兼結果報告書

を作成し、監督員に提出し承諾を得るものとする。 

 

4-6-3  結合テスト 

(ⅰ)受注者は、下記の項目を含む結合テスト仕様書を作成し、監督員に提出するものとする。 

（1）疎通確認   （2）システム間連携機能 

（3）冗長化機能   （4）監視機能 

（5）バックアップ・リストア機能 （6）スクリプト処理 

（7）その他必要事項 

 

(ⅱ)受注者は、単体テスト仕様書兼結果報告書の承諾を得た後に結合テスト仕様書に基づき

テストを実施し、結合テスト仕様書兼結果報告書を作成し、監督員に提出し承諾を得る

ものとする。 

(ⅲ)受注者は、監督員が実施する連携システム（SNMPc）とのシステム連携機能確認において、

立会い等の支援を行うものとする。 
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4-6-4  総合テスト 

(ⅰ)受注者は、下記の項目を含む総合テスト仕様書を作成し、監督員に提出するものとする。 

（1）システム間連携シナリオテスト （2）障害シナリオテスト 

（3）運用シナリオテスト  （4）その他必要事項 

 

(ⅱ)受注者は、結合テスト仕様書兼結果報告書の承諾を得た後に総合テスト仕様書に基づき

テストを実施し、総合テスト仕様書兼結果報告書を作成し、監督員に提出し承諾を得る

ものとする。 

(ⅲ)総合テスト仕様書兼結果報告書の承諾を得た後、受注者が設定及びテストを実施する際

に作成した一時ファイル等と各種テスト実施時に出力されたログについて、削除又は初

期化等を行うものとする。また、設定時に作業用に作成するアカウントについても削除

するものとする。 

(ⅳ)一時ファイル等の削除、作業用アカウント削除が終了した後、すべての機器の設定情報、

サーバのシステムイメージバックアップを実施するものとする。バックアップの保存媒

体は DVD-R とし、DVD-R メディアと DVD-R ドライブについては、受注者が用意するものと

する。 

 

4-6-5  試験証跡の記録 

受注者は、単体テスト、結合テスト、総合テスト実施時に試験証跡を電子データで残し本

仕様書 4-8 成果品の作成でとりまとめるものとする。 

 

4-6-6  受入テスト 

(ⅰ)受注者は、受入テスト計画をとりまとめた受入テスト実施計画書を作成し、監督員に提

出した後、受注者は受入テスト仕様書を作成し、監督員に提出し承諾を得るものとする。 

(ⅱ)監督員は、提出された受入テスト実施計画書を検討の上必要と認めた場合には、受注者

に対して修正を求めることができるものとする。 

(ⅲ)受入テストはＮＥＸＣＯ東日本が実施するものとし、監督員が必要とする場合、受注者

は受入テストにおける立会い、操作の支援を行うものとする。 

(ⅳ)受注者は、テストの結果をとりまとめた受入テスト仕様書兼結果報告書の作成し、監督

員に提出するものとする。 

 

4-7  運用手順書 

4-7-1  運用手順書の作成 

受注者は、賃借期間中のサーバ機器等の運用に必要な運用手順書を作成し、監督員に提出

し承諾を得るものとする。 

運用手順書は下記の項目を含めるものとする。 

（1）運用手順書一覧  （2）定例作業手順 

（3）非定例作業手順  （4）システム起動・停止手順 

（5）正常性確認手順  （6）障害対応手順 

（7）システム監視運用手順 （8）仮想基盤運用手順 

（9）データベース運用手順 

（10）バックアップ・リストア運用手順(システム、データ、データベース含む) 
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（11）冗長化運用手順  （12）パスワード変更手順 

（13）ログメンテナンス運用手順 （14）スクリプト操作手順 

（15）サーバ操作手順  （16）ネットワーク機器操作手順 

（17）外部記憶装置操作手順 （18）その他必要事項 

 

なお、運用手順書は、納入する製品に添付されているマニュアル以外のものとする。 

 

4-7-2  運用管理資料作成 

受注者は、賃借期間中のサーバ機器等の運用管理に必要な運用管理資料を作成し、監督員

に提出するものとする。運用管理資料は監督員が指示した様式でサーバ機器等に関する機器

仕様、保守情報及び賃借情報などの詳細事項を記載するものする。 

運用管理資料は、下記の項目を含めるものとする。 

（1）管理資料一覧  （2）機器管理台帳 

（3）仮想マシン管理台帳  （4）ネットワーク管理台帳 

（5）ソフトウェア管理台帳 （6）付属品管理台帳 

（7）保守体制図   （8）保守連絡先一覧 

（9）アカウント一覧  （10）メーカーマニュアル一覧 

（11）その他必要事項 

 

4-7-3  運用員へのレクチャーの実施 

受注者は、受入テストまでに本仕様書 4-7-1 で作成した運用手順書及び本仕様書 4-7-2 で

作成した運用管理資料を基に運用員へレクチャーするものとする。 

レクチャーは本仕様書 1-6 又は 1-7 に規定した場所にて 5 日程度で行うものし、レクチ

ャー後、運用手順書に対する指摘があった場合、資料を更新するものとする。 

なお、レクチャーは導入機器で実施するものとし、必要に応じて疑似環境を使用するもの

とする。 

 

4-8  成果品の作成 

受注者は、本仕様書 2-6 成果品として以下をとりまとめ、書類(製本)を２部及び電子媒体

(DVD-R)を 2 部作成するものとする。 

（1）作業計画書   （2）導入機器諸元一覧 

（3）ラック構成図  （4）電源接続図 

（5）各種機器配置図  （6）搬入申請書 

（7）機器情報一覧  （8）搬入・設置計画書 

（9）搬入・設置結果報告書 （10）基本設計書(改訂版) 

（11）システム詳細設計書（※構成図、一覧表を含む） 

（12）パラメータシート  （13）スクリプト仕様書 

（14）スクリプト一式(電子媒体) （15）サーバ機器等設定作業実施手順書 

（16）テスト実施計画書 

（17）単体テスト仕様書兼結果報告書 

（18）結合テスト仕様書兼結果報告書 

（19）総合テスト仕様書兼結果報告書 
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（20）受入テスト実施計画書       （21）受入テスト仕様書兼結果報告書 

（22）試験証跡(電子媒体)  （23）運用手順書 

（24）運用管理資料 

（25）システムバックアップ(電子媒体とし、起動用ディスクを含むこと) 

（26）メーカーマニュアル  （27）その他業務上作成した資料 

 

 

5  秘密保持事項 

5-1  目的 

業務を遂行するため、秘密情報及び個人情報を発注者又は監督員が開示・貸与するにあたり、

以下のとおり定めるものとする。 

 

5-2  定義 

秘密保持に関する定義は、次の各号に定めるところによる。 

一 「秘密情報」とは、ＮＥＸＣＯ東日本が保有する資料、データ、報告書等で、ＮＥＸＣ

Ｏ東日本が秘密情報に指定し、その旨の表示がなされているものをいう。 

二 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 法律第 57 号)第 2 条第 1 項

に規定する情報をいう。 

 

5-3  目的外使用の禁止 

受注者は、貸与された秘密情報及び個人情報を本調達の業務目的以外に使用してはならない。 

 

5-4  適切な管理 

受注者は、本調達の業務遂行上知り得た秘密情報及び個人情報について漏洩、滅失又は毀損

の防止その他安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

発注者又は監督員が求めた場合、受注者は「安全管理に必要かつ適切な措置」について定め

た情報管理基準を提示しなければならない。 

 

5-5  資料の持ち出しの禁止 

受注者が管理する秘密情報及び個人情報は、物理的移動(複製物を作成し、複製物を移動さ

せる場合も含む)、磁気的・電子的・ネットワーク的移動等方法の如何にかかわらず、無断で

持ち出してはならない。 

 

5-6  守秘義務 

受注者は、本調達の業務遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示又は漏洩してはな

らない。ただし、次の各号に該当するものは、この限りでない。 

一 この契約への違反によらずに公知であるか、又は入手後公知となった情報 

二 相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 

三 本調達の業務と無関係に、当事者が開発した情報 

四 相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報 

五 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報 
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5-7  契約期間終了後の取扱い 

受注者は、本調達の契約期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載又は記録され

た文書、図画、電磁的記録等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還し、返還が不可能又

は困難な場合には、発注者の指示に従って、当該媒体を再生不可能な状態に消去又は廃棄する。

秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、契約期間終了後もなお有効とする。 

 

5-8  第三者へ委託を行う場合の取扱い 

受注者は、発注者又は監督員の事前承諾がない限り、秘密情報又は個人情報の処理に係る業

務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 

受注者が発注者又は監督員の承諾を得て業務の一部を第三者に委託する場合には、受注者は

当該第三者に対して、秘密情報及び個人情報に係る秘密保持について本契約における受注者の

義務と同様の義務を負わせるものとする。 

 

5-9  検査及び報告 

発注者又は監督員は受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、

必要な範囲で受注者の実施する業務の作業場所に、受注者の事業の妨げにならない方法で立ち

入り調査を行うことができる。 

発注者が、第三者機関に受注者の監査を実施させる場合も同様とする。 

発注者又は監督員が受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況について報告を求めた

ときは、受注者は速やかに必要事項を報告しなければならない。 

 

5-10  事故時の対応 

受注者は、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏洩、滅失又は毀損その他の事故が発生した

ときは、直ちに監督員に報告し、その対応について協議しなければならない。 

発注者又は監督員は、受注者に対し、問題の対処に必要な措置を求めることができる。 

 

5-11  事故時の責任分担 

受注者の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏洩、滅失又は毀損

その他の事故が発生し、これによりＮＥＸＣＯ東日本又は第三者に損害を生じさせたときは、

受注者はＮＥＸＣＯ東日本又は当該第三者に対し、その損害について賠償の責を負うものとす

る。 

 

5-12  電磁記録媒体等の取扱い 

業務の情報等を電磁記録媒体等へ保存する際には、書込み後に書込み許可の爪を折る、又は

DVD-R 等では追記不可の措置を行ったうえで、入退室制御装置等で制御された区画に保管する

こと。 

なお、DVD-RW 等は使用してはならない。また、廃棄する場合には物理的に破壊又は破砕し

なければならない。電磁記録媒体等を送付する場合には、暗号化し破損から保護するため、堅

固なケース等に入れて送付すること。 

 

5-13  身分証明書の携行 

本仕様書 1-6 又は 1-7 に規定した場所で作業を行う際、受注者はストラップ付のケース等
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を使った身分証明書を首から下げ、携行するものとする。 

 

 

6  賃借期間中の保守等 

6-1  保守 

受注者は、賃借期間中、次の事項について受注者の負担により、責任をもって保守を行うも

のとする。 

 

6-1-1  保守体制図の提出 

(ⅰ)受注者は、様式 2「保守体制図」を作成し、監督員に提出するものとする。 

(ⅱ)受注者は、受注者の責任において、保守を保守委託先に委託しても構わない。 

 

6-1-2  ユーザ登録等 

受注者は、納入するサーバ機器等のベンダへのユーザ登録を行うものとする。なお、ユー

ザ登録に必要な情報は、監督員より通知するものとする。 

 

6-1-3  サーバ機器等の故障等に対する障害対応 

(ⅰ)受注者は、サーバ機器等の動作不良や故障等が発生した場合、本仕様書 1-6 又は 1-7 に

規定した場所において、速やかに事象確認、修理、部品交換等を行える体制等を整える

ものとする。なお、修理等が速やかに完了しないと見込まれる場合は、無償で代替物に

よる交換手配の措置を講じるものとする。 

(ⅱ)受注者の責によるサーバ機器等の故障や製品不具合による障害によって OS の情報が失

われた場合、システムバックアップからリストア、又は OS 及びソフトウェアの初期イン

ストール後、本調達にて要求している各種テストの実施を行い、正常稼働を確認するも

のとする。 

 

6-1-4  アフターサービス・メンテナンスの体制 

(ⅰ)受注者は、監督員からの対応依頼を一括して受付が可能な保守窓口を設けるものとする。 

(ⅱ)保守窓口の開設時間は、ＮＥＸＣＯ東日本の営業日の9 時00分から17 時25 分とする。

なお、ＮＥＸＣＯ東日本の営業日とは、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に

規定する休日ならびに 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの日を除く平日とする。 

(ⅲ)保守窓口は、電話及び電子メールで受付が可能なものとする。 

(ⅳ)受注者は、本仕様書 6-1-3 に示す障害対応を行う場合は、監督員からの障害対応依頼を

保守窓口に受けてから、4 時間以内に本仕様書 1-6 に示す設置場所へ技術者を派遣でき

る保守体制を構築するものとする。 

(ⅴ)受注者は、監督員が障害の状況に応じ運用改善の提案や打合せを求めた場合、速やかに

応じるものとする。 

 

6-1-5  定期点検の実施 

(ⅰ)受注者は、サーバ機器等の定期点検を 1 年間に一度実施するものとする。 

(ⅱ)定期点検の内容は、エラーログ採取、各種装置点検及び清掃、部品の定期交換を行うも

のとする。なお、消耗品の供給及び交換も定期点検の範囲として行うものとする。 
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6-1-6  保守作業実施後の報告 

受注者は、賃借期間中の本仕様書 6-1-3 から 6-1-5 の保守等を実施した際には、実施報告

書を監督員に提出するものとし、保守実施報告履歴としてとりにまとめ、監督員が報告を求

めた場合は、速やかに応じるものとする。 

 

6-2  技術的支援業務の実施 

(ⅰ)受注者は、賃借期間中、サーバ機器等の安定且つ円滑な稼働をサポートするため、技術

的支援窓口を設置するものとする。 

(ⅱ)受注者は、様式 3「技術的支援体制図」を作成し、監督員に提出するものする。 

(ⅲ)技術的支援業務の窓口は、ＮＥＸＣＯ東日本の営業日の9 時00分から17 時25 分とし、

電話及び電子メールで受付が可能なものとする。 

(ⅳ)受注者は、技術的支援業務の実施内容を技術支援対応履歴としてとりまとめ、監督員が

報告を求めた場合は、速やかに応じるものとする。 

(ⅴ)技術的支援業務の内容は以下とする。 

(1)  定期的(月 1 回程度)及び緊急的なパッチリリースの情報提供。 

(2)  監督員が、サーバ機器等の機能強化(バージョンアップ等)を必要と認めた場合は、

動作検証、導入及び設定の支援を電話又は電子メールにて行うものとする。 

(3)  運用上問題となるファームウェアが提供された場合、及び BIOS に問題があることが

発覚した場合の技術的アドバイス及び改善作業。 

(4)  セキュリティ対応に対する技術的アドバイス。 

(5)  サーバ機器等への設定変更時の技術的アドバイス。 

(6)  バックアップ方式やバックアップスケジュール変更、仮想基盤に関する運用アドバ

イスや設定の問合せ等。 

(7)  その他、Q&A 対応(Microsoft 社テクニカルサポートへの問合せを含む)。 

 

6-3  サーバ機器等引渡し完了後における支援及びテストの実施 

受注者は、ＮＥＸＣＯ東日本がサーバ機器等の引渡し後に実施する 26 システム程度の環境

設定と移行作業(リハーサル含む)の実施期間に、本仕様書 1-6 又は 1-7 に規定した場所での立

会い、サーバ機器等の障害対応及び技術的質疑等の支援作業を行うものとする。当該作業の期

間は平成 28 年 11 月から平成 29 年 2 月中旬まで(土日祝祭日を含む)とする。 

 

 

7  賃借期間終了後の機器の回収等 

賃借期間終了後、ラックからのサーバ機器等の取り外し、搬出、廃棄をすべて受注者の負担で

行うものとする。搬出にあたってサーバ機器等に保存されているデータを復元できないよう消去

作業又は物理的な破砕を行い、データ消去作業又は物理的破砕の完了を示す証明書を監督員に提

出するものとする。 

なお、設置場所以外で消去作業又は物理的な破砕を実施する場合は、搬出前に監督員立会いの

もとでハードディスクの初期化を実施するものとする。 
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(貸) Oracle Client - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - - - - - - ○ ○ ○ ○ - - - - ○ ○ - -
システムバックアップソフト 本 Acronis Backup for Windows Server 11.5 - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - ○ - - - - ○ - ○ - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - ○
バックアップソフト（サーバ） 本 Backup Exec 15 基本ライセンス(メディアサーバ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○

Backup Exec 15 Library Expansion オプション - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
バックアップソフト（エージェント） 本 Backup Exec 15 for Windows Servers VMware and Hyper-Vエージェント【Backup Exec 15 Agent for Windows】 - ○ ○ - ○ ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ - ○ - - - - - - - - - - - - - - -

Backup Exec 15 for Windows Servers アプリケーション&データベースエージェント【Backup Exec 15 Agent for Windows】 - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - ○ - - - - ○ - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - -
サーバ冗長化ソフト 本 CLUSTERPRO X 3.3 for Windows 2CPU - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLUSTERPRO X 3.3 for Windows VM - - - - - - ○ - - - - - - - - - ○ - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - -
CLUSTERPRO X Database Agent 3.3 for Windows - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - ○ - - - ○ - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - -
CLUSTERPRO X System Resource Agent 3.3 for Windows - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - ○ - - - ○ - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - -
CLUSTERPRO X Alert Service 3.3 for Windows - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - ○ - - - ○ - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - -
CLUSTERPRO X Startup Kit 3.3 - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

運用管理支援ソフトウェア 貸 JP1/Base - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - ○ - - - - ○ - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ - - - - - - - - - - - - ○ - ○
JP1/Integrated Management TELstaff - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - -
JP1/Integrated Management Manager - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - -
JP1/Integrated Management View - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - -
JP1/Cm2/Network Node Manager i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - -
JP1/Cm2/SNMP System Observer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - -
JP1/Performance Management Manager - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - -
JP1/Performance Management - Web Console - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - -
JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - ○ - - - - ○ - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - -
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft Internet Information Server - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle WebLogic Server - ○ ○ - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - ○ - - - - ○ - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ - - - - - - - - - - ○ ○
JP1/Performance Management Base - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - ○ - - - - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - - - - - - - - - - - - - - ○ - ○

その他ソフトウェア 貸 Oracle WebLogic Server 11g Release 1 Standard Edition 1Processor - ○ ○ - ○ - - - - - ○ ○ - - - - - ○ - - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - -
貸 Orbix 6 RT Standard (CORE) C++/Java - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - -

(貸) Orbix 6 RT Standard (Client) - ○ - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - ○ ○ ○ - - - - - - - - - - ○ ○ ○ - - - - - - - -
貸 HULFT8 for Windows Server - ○ ○ - - - ○ ○ - ○ ○ - - - - ○ - - ○ - ○ ○ - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - -貸 HULFT8 for Windows Server ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
貸 Novell eDirectory 8.8 SP8 1-User License + 1-Year Priority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - -
貸 OpenMeisterEnterprise(R)/EF システム基盤 EJB版 (実行ライセンス) 4.9 - ○ - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - -
貸 McAfee VirusScan Enterprise - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ - - - ○ ○ ○ ○ - - - - ○ ○ - ○
他 SSHクライアント - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○
他 SCPクライアント - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○
他 Tomcat - - - - - - ○ - - - - - - - - - - ○ - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(本) IIS(Internet Information Services) - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - ○ - ○ ○ - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - -
貸 監視ソフトウェア【SNMPcポーラ】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - -
他 Apache - ○ - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - -

受注者の作業範囲は、下記のとおりとする。

・インストールパラメータ設計

・環境設定パラメータ設計

・インストール

・環境設定

なお、Oracle Databaseについては、テーブル作成、インデックス作成を除いた作業(管理ユーザー設定、インスタンス作成、リスナ作成、

スキーマ作成、表領域作成等）を作業範囲とする。

受注者の作業対象は、本表にて「○」が記載された各ソフトウェアと各サーバの組み合わせを対象とし、「－」については作業対象外とする。

調達手段の種別は、下記のとおりである。

本 ～本調達で納入するソフトウェア

(本)～本調達で納入するソフトウェアに含まれる機能、又は関連ソフトウェア

貸 ～貸与ソフトウェア

(貸)～貸与ソフトウェアに含まれる機能、又は関連ソフトウェア

他 ～受注者が別途用意するフリーソフトウェア等
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2 業務系コンソール装置 1式

コンソール機器の名称及び数量

No. 名称 数量

1 資産系コンソール装置 1式

1台

ネットワーク機器の名称及び数量

No. 名称

3 業務系L2スイッチングハブ#1

4 業務系L2スイッチングハブ#2

5 業務系ポートフォワーディング用ルータ

1台

4 資産系FCスイッチ

外部記憶装置の名称及び数量

No. 名称

1 資産系ストレージ装置

2 資産系バックアップサーバ外付けハードディスク

3 資産系テープ装置

6 業務系バックアップストレージ装置

5 業務系ストレージ装置

6 資産系保守用基盤サーバ#3 1台

4 資産系保守用基盤サーバ#1 1台

5 資産系保守用基盤サーバ#2 1台

2 資産系AP基盤サーバ#2 1台

3 資産系DBサーバ 1台

サーバ機器の名称及び数量

No. 名称 数量

1 資産系AP基盤サーバ#1 1台

2台

数量

1台

1台

4台

2台2台

1台

数量

1 資産系L2スイッチングハブ 6台

2 資産系ポートフォワーディング用ルータ 2台
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KVM

業務系コンソール装置

2
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vSphere HA

CLUSTERPRO X

vSphere HA

VRRP

凡例 (冗長化)

CLUSTERPRO X

LAN(1000Mbps)

LAN(10Gbps)

SAN(8Gbps)

USB

凡例 (結線)

サーバ機器

外部記憶装置

ネットワーク機器

コンソール機器

凡例 (機器のカテゴリ)

№

№

№

№

№

№ は、コンソール機器の表示例です

1台

7 業務系FCスイッチ 2台

14 監視用基盤サーバ 1台

12 業務系バックアップサーバ 1台

13 技術系認証基盤サーバ 1台

6 業務系バックアップストレ ジ装置

11 業務系保守用基盤サーバ#2 1台

8 業務系AP基盤サーバ 1台

9 業務系DBサーバ 1台

10 業務系保守用基盤サーバ#1 1台

6 資産系保守用基盤サ バ#3 1台

7 資産系バックアップサーバ 1台

CLUSTERPRO XUSB

KVM

スタック接続

コンソール機器№

№ は、サーバ機器の表示例です

№ は、外部記憶装置の表示例です

№ は、ネットワーク機器の表示例です



様式1「作業体制図」

※記載する項目
・本作業に係る会社名、窓口部署等、連絡先(TEL、E-mail)。

①NEXCO東日本（情報システム課）　
②受注者会社名（担当部署・担当者名）
③サーバ機器等の設定及び設置作業の実施会社　

作業体制図（例）

道路事業関連システム機器等調達

作業体制図

委任又は請負わせる場合

サーバ機器等の設定及び設置作業

株式会社 ○○

住所：

TEL：

E-Mail：

受注者会社名

担当部署名・担当者名

TEL：

NEXCO東日本 情報システム課

TEL：

監督員名・補助監督員名

住所

TEL：

E-Mail：

・業務責任者

担当A



様式2「保守体制図」

※記載する項目
・本作業に係る会社名、窓口部署等、連絡先(TEL、E-mail)。

①NEXCO東日本（情報システム課）　
②(株)NEXCOシステムズ(情報システム総合運用管理業務　責任者名、担当者名)
③受注者会社名（担当部署・担当者名）
④保守窓口の実施会社（担当部署・担当者名）
⑤ハードウェアサポート会社
⑥ソフトウェアサポート会社

・保守窓口の受付時間、対応時間、保守形態

保守体制図（例）

道路事業関連システム機器等調達

保守体制図

(保守窓口)

・受付方法：

・対応時間：

・保守形態：

保守窓口

株式会社 ○○

受注者会社名

担当部署名・担当者名

TEL：

NEXCO東日本 情報システム課

TEL：

監督員名・補助監督員名

委任又は請負わせる場合

NEXCOシステムズ

情報システム総合運用管理業務

責任者名、担当者名

TEL：

保守窓口

株式会社 ○○

担当部署・担当者名

住所：

TEL：



様式3「技術的支援体制図」

※記載する項目
・本作業に係る会社名、窓口部署等、連絡先(TEL、E-mail)。

①NEXCO東日本（情報システム課）　
②(株)NEXCOシステムズ(情報システム総合運用管理業務　責任者名、担当者名)
③受注者会社名（担当部署・担当者名）
④技術的支援窓口の実施会社（担当部署・担当者名）
⑤ハードウェアサポート会社
⑥ソフトウェアサポート会社

・技術的支援窓口の受付時間、対応時間

技術的支援体制図（例）

道路事業関連システム機器等調達

技術的支援体制図

(技術的支援窓口)

・受付方法：

・対応時間：

技術的支援窓口

株式会社 ○○

受注者会社名

担当部署名・担当者名

TEL：

NEXCO東日本 情報システム課

TEL：

監督員名・補助監督員名

委任又は請負わせる場合

NEXCOシステムズ

情報システム総合運用管理業務

責任者名、担当者名

TEL：

技術的支援窓口

株式会社 ○○

担当部署・担当者名

住所：

TEL：

ハードウェアサポート窓口

・○○ハードウェア

株式会社 ○○

TEL：

E-Mail：

・××ハードウェア

株式会社 ××

TEL：

ソフトウェアサポート窓口

・○○ソフトウェア

株式会社 ○○

TEL：

E-Mail：

・××ソフトウェア

株式会社 ××

TEL：

ハードウェアに関する

技術的サポート

ソフトウェアに関する

技術的サポート


