
№ 質 問 事 項 回   答

1

嵐山パーキングエリア図　図番21/47・22/47
測点91～測点94 本線とパーキングの間が仮囲いされていま
すがここは施工無と考えてよろしいですか。
この間の標準横断図があれば明示願います。

測点91～測点94の区間は本線部の施工対象となるため、嵐山
パーキングの図面から除外しています。
標準図については図面(本線 8/57及び嵐山パーキングエリア
15/47・16/47)によるものとします。

2

管路工　E2S-PS50(2)
1箇所9ｍの横断となりますが昼間の分割施工と考えてよろし
いですか。又、即日復旧でしょうか。

施工条件の指定はありませんので、貴社の施工計画に基づき
算出してください。

3
管路工　E2S-PS25(3)
詳細が不明ですがPS50と同じ考えでよろしいですか。

施工条件の指定はありませんので、貴社の施工計画に基づき
算出してください。

4

施工区分について
図番49/57の工事用進入路からの施工範囲と本線規制の施工範
囲がよくわかりません。区割り平面図があれば明示願いま
す。

本線施工ステップ図(本線 54/57)に示すとおり、工事用車両
出入口を利用した施工範囲は路肩規制（固定規制）内の作業
で、本線規制を利用した施工範囲はそれ以降の作業となりま
す。

5
割掛対象項目　仮設材運搬費について
仮設材運搬のｔ数を明示願います。

割掛対象表に示すとおり、仮設防護柵工Ａが対象となります
ので仮設防護柵詳細図(本線 42/57、43/57)に基づき算出して
ください。
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