
質問に対する回答について 
調査等名）秋田自動車道 秋田管内道路設計 

 
質問事項と回答 
番号 質問事項 回   答 

1 道路設計の現地踏査の対象区間(延長)は、協

和 IC～能代南 IC 間でしょうか。 
参考図に示す箇所となります。 

2 測量の地形区分は丘陵地とありますが、地域

区分は大市街地、市街地(甲)、市街地(乙)、都

市近郊、耕地、原野、森林のどちらになるで

しょうか。 

耕地となります。 

3 
 
 
 

路肩拡幅設計は、調査等積算基準の道路詳細

設計(1/1000)の歩掛り(設計計画、標準横断図

作成、横断図作成、数量計算)は 100％採用で

しょうか。軽減されている場合は、軽減(補正

率)のご提示をお願いします。 

参考図に示す範囲の設計として必要な費用を

算出してください。 

4 縦断修正設計は、調査等積算基準の道路詳細

設計(1/1000)の歩掛り(設計計画、縦断設計、

縦断図作成、数量計算)は 100％採用でしょ

うか。軽減されている場合は、軽減(補正率)
のご提示をお願いします。 

供用時の縦断線形に対し、測量結果に基づき

縦断線形を見直し修正する設計として必要な

費用を算出してください。 

5 旅費交通費の算出に当たり積算基地はどち

らでしょうか。 
貴社で考えている基地から積算してくださ

い。 
6 測量業務の旅費交通費は、通勤、宿泊のどち

らが対象でしょうか。 
貴社の施工計画により、必要な費用を算出し

てください。 
7 内訳書の直接費（路肩規制）に諸経費が計上

されておりますが、何％計上されているでし

ょうか。積算基準によるものであれば掲載先

を教えて頂けないでしょうか。 

土木工事積算基準により算出してください。 

8 内訳書の直接費（路肩規制）は４回計上され

ておりますが、作業期間中の設置・撤去は変

更の対象と考えて宜しいでしょうか。 

路肩規制は、日々規制となりますので設置・撤

去としての変更はありません。なお、規制の実

施により回数が変更となった場合は、変更の

対象となります。 
 


