
No 質問箇所 質問事項 回答

1
設計図面(佐野SA

上り線)
17/56

17/56舗装区分平面図において、新設のサブトイレ周
辺箇所が白抜きとなっておりますが、舗装の区分(工
種)は何になりますか？または舗装は施工しないとい
うことで宜しいでしょうか？

17/76舗装区分平面図の白抜き箇所については別工事での施工とな
るため、本工事の施工対象外です。
なお、ご質問の「17/56舗装区分平面図」は「17/76舗装区分平面
図」の認識で回答させていただいております。

2

設計図面(佐野
サービスエリア)

17/56、60～
76/76

EランプとFランプのＵターン箇所につきまして、
17/56舗装区分平面図においては施工箇所となってお
りますが、60～76/76施工ステップ図では白抜きのま
まとなっております。本箇所については施工を行うの
でしょうか？また行うとなれば、昼間施工と夜間施工
どちらの数量に含まれておりますか？

60～76/76施工ステップ図の白抜き箇所は、60/76施工ステップ図1-
1の前段の昼間に施工することから、オーバーレイ工Ｂ２
（t=4cm）、レベリング工Ｂ、路面切削工Ｂの数量に計上していま
す。
なお、ご質問の「17/56舗装区分平面図」は「17/76舗装区分平面
図」の認識で回答させていただいております。
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