
 
入札公告の訂正について 

 
 令和５年８月２３日付けで入札公告した「北陸自動車道 Ｒ5 長岡管内橋梁補修工事」の

設計図書に一部誤りがあったため、訂正します。 
なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりま

すので、再度、交付図書をご確認ください。 

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格確認申請者に送付いたします。 

 

 

令和５年９月２５日 
 

                      契約責任者 
                            東日本高速道路株式会社 
                            新潟支社長 梅木 秀郎 

 
【訂正内容】 
・入札公告（説明書） 
・設計関係図書（06_2 見積活用方式関係様式 3・4） 

※訂正箇所は、別添「正誤表①②」をご確認ください。 
 
 





別添

工事名）　北陸自動車道　Ｒ５長岡管内橋梁補修工事
対　象 変更前 変更後

見積単価表 ⑤割掛単価に様式-4の数値が反映されないことから、該当するセルの計算式を訂正しました。

様式-3

正誤表②

会社名：○○株式会社 様 式- ３

北陸自動車道　Ｒ５長岡管内橋梁補修工事　見積単価表（１／２）

＜取扱方法＞ 見積対象外

・行列の追加及び削除は行わないで下さい。

・印刷する際は適宜ページレイアウトを変更して下さい。

・Microsoft　Excelﾌｧｲﾙ形式へ変換し、提出して下さい。

＜入力方法＞

・網掛部（直接工事費単価・適用基準等）を入力して下さい。

・他のセルは計算式が入力されているので、入力しないで下さい。

＜提出書類＞

・『見積書（様式-見積1～4、添付資料）を出力した書面（書留郵便等の場合）又はＰＤＦデータ（電子メールの場合）』、及び『見積書データ（様式-見積2～4（Microsoft Excel形式）、添付資料（PDF形式）』を提出してください。

・見積書に記載された単価の内訳、及びその根拠を示す資料（協力会社の見積書等）を添付してください。

↓網掛部に直接工事費単価を入力、他は自動入力 ↓網掛部に適用基準等を記載

契約項目 数量 単位 ①単価 ②金額

番号 項目番号 項　　　目 ③直工単価 ④直工金額 ⑤割掛単価 ⑥割掛金額 材料 施工

例1 （記入例） 道路掘削 土砂００１ 10,000 m3 600 6,000,000 600.00 6,000,000 0.00 0 見積 見積

例2 道路掘削 土砂００２ 20,000 m3 350 7,000,000 350.00 7,000,000 0.00 0 物価資料 過去の施工実績

例3 道路掘削 土砂００３ 5,000 m3 450 2,250,000 450.00 2,250,000 0.00 0 見積 国交省要領準用

1 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工 一般型積雪地用Ｓ２（３）Ａ 3 ｍ 0 0 0 - -

2 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工 一般型積雪地用Ｓ４（３）Ａ 10 ｍ 0 0 0 - -

3 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工 一般型積雪地用Ｓ４（３）Ｂ 5 ｍ 0 0 0 - -

4 17 - (28) 伸縮装置取替 Ｅ（Ｓ＝２０㎜）Ａ 32 ｍ 0 0 0 - -

5 17 - (28) ひび割れ注入工 ひび割れ注入工Ａ 12 ｍ 0 0 0 - -

6 17 - (28) ひび割れ注入工 ひび割れ注入工Ｂ 39 ｍ 0 0 0 - -

7 17 - (29) ひび割れ注入工 ひび割れ注入工Ｃ 29 ｍ 0 0 0 - -

8 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ１（ｔ＝３ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

9 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ１（ｔ＝４ｃｍ） 111 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

10 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ１（ｔ＝５ｃｍ） 4 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

11 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ１（ｔ＝６ｃｍ） 19 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

12 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ１（ｔ＝８ｃｍ） 14 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

13 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ２（ｔ＝５ｃｍ） 1 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

14 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ２（ｔ＝６ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

15 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ２（ｔ＝７ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

16 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｂ１（ｔ＝５ｃｍ） 13 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

17 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｂ１（ｔ＝６ｃｍ） 6 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

18 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ１（ｔ＝６ｃｍ） 31 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

19 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ１（ｔ＝７ｃｍ） 1 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

20 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ１（ｔ＝９ｃｍ） 30 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

21 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ１（ｔ＝１２ｃｍ） 22 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

22 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ２（ｔ＝１２ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

23 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ３（ｔ＝７ｃｍ） 91 ㎡ 0 0 0 - -

24 17 - (31) はく落防止対策工 はく落防止対策工Ｂ１ 5 ㎡ 0 0 0 - -

25 17 - (31) はく落防止対策工 はく落防止対策工Ｂ２ 258 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

26 17 - (31) はく落防止対策工 はく落防止対策工Ｂ３ 236 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

27 17 - (31) はく落防止対策工 はく落防止対策工Ｂ４ 1,894 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

28 17 - (32) 表面保護工 コンクリート表面被覆工Ａ 468 ㎡ 0 0 0 - -

29 19 - ( 1) 交通規制工 路肩規制　Ⅰ×１ 13 回 0 0 0 - -

30 19 - ( 1) 交通規制工 車線規制　Ⅰ×１ 6 回 0 0 0 - -

31 19 - ( 2) 交通保安要員 交通監視員Ａ１ 19 人・日 0 0 0 - -

32 19 - ( 2) 交通保安要員 交通誘導警備員Ｂ 528 人・日 0 0 0 - -

33 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ１（ｔ＝３ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

34 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ１（ｔ＝４ｃｍ） 111 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

35 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ１（ｔ＝５ｃｍ） 4 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

36 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ１（ｔ＝６ｃｍ） 19 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

37 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ１（ｔ＝８ｃｍ） 14 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

38 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ２（ｔ＝５ｃｍ） 1 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

39 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ２（ｔ＝６ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

40 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ２（ｔ＝７ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

41 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｂ１（ｔ＝５ｃｍ） 13 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

42 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｂ１（ｔ＝６ｃｍ） 6 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

43 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ１（ｔ＝６ｃｍ） 31 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

44 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ１（ｔ＝７ｃｍ） 1 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

45 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ１（ｔ＝９ｃｍ） 30 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

46 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ１（ｔ＝１２ｃｍ） 22 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

47 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ２（ｔ＝１２ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

48 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ３（ｔ＝７ｃｍ） 91 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

49 特 - ( 2) はく落防止対策層撤去工 はく落防止対策層撤去工Ａ 16 ㎡ 0 0 0 - -

50 特 - ( 2) はく落防止対策層撤去工 はく落防止対策層撤去工Ｂ 9 ㎡ 0 0 0 - -

51 特 - ( 3) コンクリート塗装撤去工 コンクリート塗装撤去工Ａ 23 ㎡ 0 0 0 - -

52 特 - ( 4) 検査路撤去設置工 検査路撤去設置工Ａ 16 箇所 0 0 0 - -

53 特 - ( 5) 排水装置撤去設置工 排水装置撤去設置工Ａ 6 ｍ 0 0 0 - -

54 特 - ( 5) 排水装置撤去設置工 排水装置撤去設置工Ｂ 49 ｍ 0 0 0 - -

55 特 - ( 6) 水切り工 水切り工Ａ 187 ｍ 0 0 0 - -

56 特 - ( 7) 狭小部補修工 狭小部補修工Ａ（ｔ＝１３ｃｍ） 12 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

直工 割掛 適用基準等

会社名：○○株式会社 様式- ３

北陸自動車道　Ｒ５長岡管内橋梁補修工事　見積単価表（１／２）

＜取扱方法＞ 見積対象外

・行列の追加及び削除は行わないで下さい。

・印刷する際は適宜ページレイアウトを変更して下さい。

・Microsoft　Excelﾌｧｲﾙ形式へ変換し、提出して下さい。

＜入力方法＞

・網掛部（直接工事費単価・適用基準等）を入力して下さい。

・他のセルは計算式が入力されているので、入力しないで下さい。

＜提出書類＞

・『見積書（様式-見積1～4、添付資料）を出力した書面（書留郵便等の場合）又はＰＤＦデータ（電子メールの場合）』、及び『見積書データ（様式-見積2～4（Microsoft Excel形式）、添付資料（PDF形式）』を提出してください。

・見積書に記載された単価の内訳、及びその根拠を示す資料（協力会社の見積書等）を添付してください。

↓網掛部に直接工事費単価を入力、他は自動入力 ↓網掛部に適用基準等を記載

契約項目 数量 単位 ①単価 ②金額

番号 項目番号 項　　　目 ③直工単価 ④直工金額 ⑤割掛単価 ⑥割掛金額 材料 施工

例1 （記入例） 道路掘削 土砂００１ 10,000 m3 600 6,000,000 600.00 6,000,000 0.00 0 見積 見積

例2 道路掘削 土砂００２ 20,000 m3 350 7,000,000 350.00 7,000,000 0.00 0 物価資料 過去の施工実績

例3 道路掘削 土砂００３ 5,000 m3 450 2,250,000 450.00 2,250,000 0.00 0 見積 国交省要領準用

1 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工 一般型積雪地用Ｓ２（３）Ａ 3 ｍ 0 0 0 - -

2 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工 一般型積雪地用Ｓ４（３）Ａ 10 ｍ 0 0 0 - -

3 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工 一般型積雪地用Ｓ４（３）Ｂ 5 ｍ 0 0 0 - -

4 17 - (28) 伸縮装置取替 Ｅ（Ｓ＝２０㎜）Ａ 32 ｍ 0 0 0 - -

5 17 - (28) ひび割れ注入工 ひび割れ注入工Ａ 12 ｍ 0 0 0 - -

6 17 - (28) ひび割れ注入工 ひび割れ注入工Ｂ 39 ｍ 0 0 0 - -

7 17 - (29) ひび割れ注入工 ひび割れ注入工Ｃ 29 ｍ 0 0 0 - -

8 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ１（ｔ＝３ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

9 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ１（ｔ＝４ｃｍ） 111 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

10 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ１（ｔ＝５ｃｍ） 4 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

11 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ１（ｔ＝６ｃｍ） 19 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

12 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ１（ｔ＝８ｃｍ） 14 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

13 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ２（ｔ＝５ｃｍ） 1 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

14 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ２（ｔ＝６ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

15 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ａ２（ｔ＝７ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

16 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｂ１（ｔ＝５ｃｍ） 13 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

17 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｂ１（ｔ＝６ｃｍ） 6 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

18 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ１（ｔ＝６ｃｍ） 31 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

19 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ１（ｔ＝７ｃｍ） 1 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

20 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ１（ｔ＝９ｃｍ） 30 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

21 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ１（ｔ＝１２ｃｍ） 22 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

22 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ２（ｔ＝１２ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

23 17 - (29) 断面修復工 断面修復工Ｃ３（ｔ＝７ｃｍ） 91 ㎡ 0 0 0 - -

24 17 - (31) はく落防止対策工 はく落防止対策工Ｂ１ 5 ㎡ 0 0 0 - -

25 17 - (31) はく落防止対策工 はく落防止対策工Ｂ２ 258 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

26 17 - (31) はく落防止対策工 はく落防止対策工Ｂ３ 236 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

27 17 - (31) はく落防止対策工 はく落防止対策工Ｂ４ 1,894 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

28 17 - (32) 表面保護工 コンクリート表面被覆工Ａ 468 ㎡ 0 0 0 - -

29 19 - ( 1) 交通規制工 路肩規制　Ⅰ×１ 13 回 0 0 0 - -

30 19 - ( 1) 交通規制工 車線規制　Ⅰ×１ 6 回 0 0 0 - -

31 19 - ( 2) 交通保安要員 交通監視員Ａ１ 19 人・日 0 0 0 - -

32 19 - ( 2) 交通保安要員 交通誘導警備員Ｂ 528 人・日 0 0 0 - -

33 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ１（ｔ＝３ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

34 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ１（ｔ＝４ｃｍ） 111 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

35 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ１（ｔ＝５ｃｍ） 4 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

36 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ１（ｔ＝６ｃｍ） 19 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

37 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ１（ｔ＝８ｃｍ） 14 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

38 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ２（ｔ＝５ｃｍ） 1 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

39 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ２（ｔ＝６ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

40 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ａ２（ｔ＝７ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

41 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｂ１（ｔ＝５ｃｍ） 13 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

42 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｂ１（ｔ＝６ｃｍ） 6 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

43 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ１（ｔ＝６ｃｍ） 31 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

44 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ１（ｔ＝７ｃｍ） 1 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

45 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ１（ｔ＝９ｃｍ） 30 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

46 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ１（ｔ＝１２ｃｍ） 22 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

47 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ２（ｔ＝１２ｃｍ） 3 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

48 特 - ( 1) コンクリートはつり工 コンクリートはつり工Ｃ３（ｔ＝７ｃｍ） 91 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

49 特 - ( 2) はく落防止対策層撤去工 はく落防止対策層撤去工Ａ 16 ㎡ 0 0 0 - -

50 特 - ( 2) はく落防止対策層撤去工 はく落防止対策層撤去工Ｂ 9 ㎡ 0 0 0 - -

51 特 - ( 3) コンクリート塗装撤去工 コンクリート塗装撤去工Ａ 23 ㎡ 0 0 0 - -

52 特 - ( 4) 検査路撤去設置工 検査路撤去設置工Ａ 16 箇所 0 0 0 - -

53 特 - ( 5) 排水装置撤去設置工 排水装置撤去設置工Ａ 6 ｍ 0 0 0 - -

54 特 - ( 5) 排水装置撤去設置工 排水装置撤去設置工Ｂ 49 ｍ 0 0 0 - -

55 特 - ( 6) 水切り工 水切り工Ａ 187 ｍ 0 0 0 - -

56 特 - ( 7) 狭小部補修工 狭小部補修工Ａ（ｔ＝１３ｃｍ） 12 ㎡ 0 0 0 0.00 0.00

直工 割掛 適用基準等


