
 

質問に対する回答について 

工事名）常磐自動車道 相馬工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回    答 

１ 

本線土工設計図3/99の工事用道路番号

3-1 国道 115 号の西側端から番号 2 県

道山上赤木線との交差点までの国道

115 号の約 900m について、黒線で書い

てはありますが工事用道路としての記

載がありません。運搬経路として使用

を想定されているのでしょうか。ご教

示ください。 

こちらの道路については使用を想定してい

ます。 
なお、設計図について訂正いたします。 
後日、訂正公告をご確認ください。 

２ 

本線土工設計図3/99の工事用道路番号

1 市道今田中野線東側端より延びる黒

線部分について、旗上げ等されていま

せんが、工事用道路としての使用を想

定されているのでしょうか。ご教示く

ださい。 

こちらの道路については使用を想定してい

ません。 

なお、設計図について訂正いたします。 

後日、訂正公告をご確認ください。 

３ 

労務単価について、使用する労務単価

は令和 7 年 4 月と考えればよろしいで

しょうか。ご教示ください。 

弊社 HP「設計単価の改定（令和７年３

月）および特例措置について」をご確認く

ださい。 

４ 

市場単価と標準単価について、使用す

る市場単価、標準単価は令和 7 年春号

(4 月)と考えればよろしいでしょうか。

ご教示ください。 

参考積算条件書により通知した単価ファイ

ルが適用となる期間における最新の物の使

用を想定しています。 
 

５ 

市販単価について、使用する市販単価

（物価資料等）は令和 7 年 5 月と考え

ればよろしいでしょうか。ご教示くだ

さい。 

参考積算条件書により通知した単価ファイ

ルが適用となる期間における最新の物の使

用を想定しています。 
 
 

 

  



６ 

特記仕様書 P39構造物掘削特殊部A5の

③H 鋼の打込み・引抜きに油圧式バイブ

ロハンマ工法の使用が記載されていま

すが、図面信田橋（下部工）50/58 信田

橋 A1 橋台土留工構造図(1)には、電動

バイブロハンマと記載があり、差異が

あります。正しくはどちらの使用を想

定されているのでしょうか。ご教示く

ださい。 

油圧式バイブロハンマ工法とお考えくださ

い。 
なお、設計図について訂正をいたします。 
後日、訂正公告をご確認ください。 

 


