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入間高架橋　橋梁一般図（その１）
（A1～P6）

平面図　S=1:600

側面図　S=1:600

至 料金所 至 一般道

至
 料

金
所

至 一
般道A1

P1

P2 P3

P4

P5

P6



（A1～P6）

標準断面図 S = 1:300 交差道路断面図 S = 1:400

正面図 S = 1:400

入間高架橋　橋梁一般図（その２）
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有効幅員

横断勾配

縦断勾配

設計震度

コンクリート

鉄筋

適用示方書

使用材料

桁長155.500m

A規格ランプ、設計速度   V = 40Km/h

B活荷重(TL-25)

3径間連続鋼非合成鋼箱桁

3柱式ラーメン橋脚5基,逆T式橋台

場所打ち杭 φ1000

27.000m + 28.000m + 27.000m

8.250m + 8.250m

水平震度   Kh = 0.25   鉛直震度   Kv = ±0

圧縮強度   σck = 240 kg/cm

材質   SD345   許容引張応力度   σsa = 1800 kg/cm

設計要領第二集 (H.2.7)   道路橋示方書、同解説(H.2.2)

SS400、SM490Y、S10T

90°00'00"

82.800m、72.400m

斜角

設計条件
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入間高架橋　橋梁一般図（その３）
（P6～P10）

平面図　S=1:600

側面図　S=1:600
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（P6～P10）

標準断面図 S = 1:200

入間高架橋　橋梁一般図（その４）
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道路区分

荷重
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支間

有効幅員

横断勾配

縦断勾配

設計震度
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鉄筋

適用示方書

使用材料

桁長139.000m

A規格ランプ、設計速度   V = 40Km/h

暫定荷重(TL-25)

3径間連続鋼鈑桁、2径間連続鋼鈑桁

3柱式ラーメン橋脚3基、4柱式ラーメン橋脚2基

場所打ち抗 φ1000

34.350m + 34.350m

8.250m + 14.549m(片側)

水平震度   Kh = 0.25   鉛直震度   Kv = ±0

圧縮強度   σck = 240 kg/cm

材質   SD345   許容引張応力度   σsa = 1800 kg/cm

設計要領第二集 (H.2.7)   道路橋示方書、同解説(H.2.2)

SS400、SM490Y

90°00'00"

69.400m、69.900m

斜角

設計条件

2.000% 2.000%
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2
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（P6～P10）

断面図 S = 1:300

入間高架橋　橋梁一般図（その５）
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