
限られた空間での渋滞対策を行い、京葉道路は「快適・便
利」を追及しています。

【ペースメーカーライト（速度回復誘導灯）の設置】

【付加車線の設置】

●穴川IC～貝塚IC間では
土日祝日に、特に激しい渋滞
が発生しています。
無意識の速度低下の抑制を
図るため、進行方向へ光が
流れるように点灯し、
速度回復を促すペース
メーカーライトを設置しました。
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ペースメーカーライト

ＰＡ（パーキングエリア）

付加車線（2014.4以降運用開始）

蘇我IC

凡例

貝
塚
IC

■渋滞対策を実施

点灯が移動

【対策効果】 所要時間の減少※1

【付加車線概要図】
千葉東IC

船橋IC 花輪IC 幕張IC 幕張PA 武石IC 宮野木JCT
穴川IC(西)

貝塚IC 松ヶ丘IC

下り線

上り線

下り線

上り線ペースメーカー

穴川IC(東) 千葉東JCT
2020.8供用
付加車線
約2.7km

2017.4供用
加減速車線

2017.4供用
加減速車線

2020.8供用
付加車線
約2.5km

2020.8供用
付加車線
約1.1km

2014.4供用
付加車線
約0.7km

2020.8供用
付加車線
約1.3km

2014.5供用
付加車線
約0.6km

2020.8供用
付加車線
約0.4km

2016.5供用
付加車線
約1.3km

穴川IC(中)

幕
張
PA

京
葉
市
川

PA

上り線 武石IC～原木IC

下り線 宮野木JCT～千葉東JCT

17分
14分

11分

13分

9分

約15％減
約33％減

約34％減

運用前 一部運用後※2 運用後

運用前 運用後

運用前: 2012.8.17～9.14、一部運用後: 2017.8.17～9.15、運用後: 2020.8.19～9.17

※1所要時間は朝ピーク時（6～9時）の期間内における平均値
※2一部運用は2017.4供用の花輪・幕張IC加減速車線延伸部をいう

運用前: 2012.8.17～9.14、運用後: 2017.8.17～9.15

ペースメーカー

対策後

付加車線設置による
交通容量増加
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