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【別紙１】 

 

１．通行止め・片側交互通行規制区間および日時 

【１】秋田道 上下線 秋田北ＩＣ～昭和男鹿半島ＩＣ間 通行止め時 

地理院地図（国土地理院）（https://maps.gsi.go.jp/）をもとに、東日本高速道路（株）が加工 

 

経 路 距 離 時 間 

通常 秋田北ＩＣ⇔昭和男鹿半島ＩＣ 約９．８ｋｍ 約８分 

一般道 

迂回経路 

秋田北ＩＣ⇔県道４１号⇔国道７号 

⇔昭和男鹿半島ＩＣ 
約１１．０ｋｍ 約１４分 

 

 

  

迂回路のご案内 

https://maps.gsi.go.jp/
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【別紙２】 

 

１．通行止め・片側交互通行規制区間および日時 

【２】秋田道 上下線 五城目八郎潟ＩＣ～八竜ＩＣ間 通行止め時 

地理院地図（国土地理院）（https://maps.gsi.go.jp/）をもとに、東日本高速道路（株）が加工 

 

経 路 距 離 時 間 

通常 五城目八郎潟ＩＣ⇔八竜ＩＣ 約２２．９ｋｍ 約１７分 

一般道 

迂回経路 

五城目八郎潟ＩＣ⇔県道１５号⇔国道７号 

⇔八竜ＩＣ 
約２３．０ｋｍ 約２５分 

 

  

迂回路のご案内 

https://maps.gsi.go.jp/
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【別紙３】 

 

１．通行止め・片側交互通行規制区間および日時 

【３】秋田道 上下線 五城目八郎潟ＩＣ～琴丘森岳ＩＣ間 通行止め時 

地理院地図（国土地理院）（https://maps.gsi.go.jp/）をもとに、東日本高速道路（株）が加工 

 

 

 

  

経 路 距 離 時 間 

通常 五城目八郎潟ＩＣ⇔琴丘森岳ＩＣ 約１０．８ｋｍ 約９分 

一般道 

迂回経路 

五城目八郎潟ＩＣ⇔県道１５号⇔国道７号 

⇔県道３７号⇔琴丘森岳ＩＣ 
約１１．０ｋｍ 約１１分 

迂回路のご案内 

https://maps.gsi.go.jp/
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【別紙４】 

 

１．通行止め・片側交互通行規制区間および日時 

【４】秋田道 上下線 八竜ＩＣ～能代南ＩＣ間 通行止め時 

 

地理院地図（国土地理院）（https://maps.gsi.go.jp/）をもとに、東日本高速道路（株）が加工 

 

経 路 距 離 時 間 

通常 八竜ＩＣ⇔能代南ＩＣ間 約５．１ｋｍ 約４分 

一般道 

迂回経路 

八竜ＩＣ⇔国道７号⇔能代南ＩＣ 約５．０ｋｍ 約６分 

 

 

 

 

 

 

 

 

迂回路のご案内 

https://maps.gsi.go.jp/

