
迂回路のご案内 

【別紙１】 
 
 
 

【1】通行止め区間：日東道 上下線 岩城ＩＣ ～ 河辺ＪＣＴ 

地理院地図（国土地理院）（https://maps.gsi.go.jp/）をもとに、東日本高速道路㈱が加工 

 

 

経 路 距 離 時 間 

通常 岩城ＩＣ～秋田南ＩＣ間 約２０．７ｋｍ 約１６分 

一般道 

迂回経路 

岩城ＩＣ～国道７号～県道５６号～県道６５号～県

道６１号～国道１３号～秋田南ＩＣ 

約２５．７ｋｍ 約３３分 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.gsi.go.jp/


迂回路のご案内 

【別紙１】 
 
 

 

【2】通行止め区間：日東道 下り線 河辺ＪＣＴ 日東道から秋田道能代方面へ流入するランプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理院地図（国土地理院）（https://maps.gsi.go.jp/）をもとに、東日本高速道路㈱が加工 

 

 

経 路 距 離 時 間 

通常 秋田空港ＩＣ⇒秋田南ＩＣ間 約４．９ｋｍ 約５分 

一般道 

迂回経路 

秋田空港ＩＣ⇒県道６１号⇒国道１３号⇒秋田南ＩＣ 約５．3ｋｍ 約７分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.gsi.go.jp/

