
 

 別紙２ 

工事概要 

 

坂戸西スマートＩＣは、関越道の鶴ヶ島ＩＣと東松山ＩＣの中間に位置します。 

 今回、坂戸西スマ－トＩＣ新設及び付加車線事業において、大型標識を新設する工事（図－１）などを行います。 

 これらの工事は、関越道の上空での作業になることから、お客さまの安全の確保及びお客さまへの影響を極力少

なくするため、交通量の少ない平日の夜間に関越道の鶴ヶ島ＪＣＴ～東松山ＩＣ間の通行止めを実施したうえで工事

を行います。 

併せて、今回通行止めを実施する同一区間である高坂ＳＡの新潟寄り約３ｋｍ地点において、不要となった跨高

速道路橋を撤去する工事（図－２）も併せて行うことで、通行止め回数の抑制を図っています。 

≪図－１≫ 坂戸西スマ－トＩＣ新設及び付加車線事業の工事箇所周辺図及び最新状況写真 

 

 

 
≪図－２≫ 葛袋３号橋現況写真 （跨高速道路橋上から新潟側望む） 

 

 
 
 

【写真位置①】 
（スマートＩＣ，Ａランプ（予定）から東京側望む）

【写真位置②】 
（跨高速道路橋上から新潟側望む） 
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