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【新潟支社 管理延長  430㎞】

主な区間の日平均交通量（区間別）

【令和元年１２月２７日（金）～令和２年１月５日（日）】

柿崎

単位：台／日（期間平均値）

中条

新潟中央

津川

新津巻潟東

新潟西

長岡JCT

長岡

小出

湯沢

水上信濃町

妙高高原

上越高田

上越

柏崎

糸魚川

三川

朝日 豊田飯山

西会津

新潟空港

三条燕

六日町

越後川口

≪比較期間≫

令和元年度：令和元年12月27日（金）～ 令和 2年1月5日（日）

平成30年度：平成30年12月27日（木）～ 平成31年1月5日（土）
※交通量はトラフィックカウンターによる概数値（全車種）

荒川胎内

上越JCT

小千谷

R元年度 13,400

H30年度 11,400

増減率 118%

信濃町～妙高高原

R元年度 33,200

H30年度 32,300

増減率 103%

巻潟東～新潟西

R元年度 22,200

H30年度 22,900

増減率 97%

水上～湯沢

R元年度 16,800

H30年度 15,800

増減率 106%

小千谷～長岡南越路SIC

R元年度 14,800

H30年度 12,400

増減率 119%

親不知～糸魚川

R元年度 7,600

H30年度 7,000

増減率 109%

中条～荒川胎内

R元年度 7,100

H30年度 6,700

増減率 106%

新津西SIC～新潟中央JCT

R元年度 6,800

H30年度 6,000

増減率 113%

津川～三川

R元年度 11,000

H30年度 9,000

増減率 122%

上越高田～上越JCT

R元年度 14,900

H30年度 13,400

増減率 111%

上越～柿崎


