
 

 

 

東北自動車道（仙台宮城ＩＣ→泉ＩＣ間（下り線）） 

橋梁老朽化対策工事による通行規制及び夜間通行止めのお知らせ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本東北支社（仙台市青葉区）は、東北自動車道仙台宮城ＩＣ→泉ＩＣ間（下り線）にお

いて、老朽化した中山橋の対策工事に伴う通行規制及び夜間通行止めを実施します。 

今回の工事では、昼夜連続の１車線通行規制及び夜間通行止めが必要であり、高速道路の混雑・

渋滞、特に平日（ピーク時間帯９時～１２時）に渋滞（最大約２．５ｋｍ）が発生することが予測されます。

老朽化対策工事専用ホームページ【http://rokyuka.tohoku.e-nexco.co.jp】または、ドラぷらなどのＷ

ｅｂサイトで渋滞予測情報を掲載しますので、高速道路をご利用の際の参考にしてください。 

また、工事区間手前のＩＣ付近にも渋滞情報を提供しますので、迂回路などの参考にしてください。 

 

記 

１．工事区間    東北自動車道 仙台宮城ＩＣ→泉ＩＣ（下り線） 【別添資料１－１】 

 

２．通行規制期間    ◆下り線 昼夜間連続１車線規制 

平成２７年１０月１９日（月）～平成２７年１１月１０日（火） 【別添資料１－２】 

（予備日：平成２７年１１月１１日（水）～１１月２７日（金）） 

※１１月２１日（土）～１１月２３日（月）は通行規制を行いません。 

◆下り線 夜間通行止め （毎夜２０時～翌６時） 

平成２７年１０月２０日（火）～１０月２３日（金）の４夜間 【別添資料１－２】 

（予備日：平成２７年１０月２４日（土）～１０月２６日（月）） 

平成２７年１０月２７日（火）～１０月３０日（金）の４夜間 

（予備日：平成２７年１０月３１日（土）～１１月８日（日）） 

※夜間通行止めは少雨決行としますが、大雨及び強風の恐れがある場合は 

延期します。 

※夜間通行止めの実施判断は、実施当日の夕方１７時に行います。 

 

３．通行規制内容   【別添資料１－３】 

 

４．工事概要      橋梁の老朽化対策工事 【別添資料１－４】 

 

５．迂回路        ぐるっ都・仙台 【別添資料１－５】 

 

６．通行止めに伴う乗継料金調整について 【別添資料１－６】 

資料－１ 



 

 

夜間通行止めにより高速道路を一旦流出し、通行止め区間を迂回して再度同一方向に乗り継が

れるお客さまは、ご利用区間に応じて通行料金を調整する「乗継調整」をします。 

   

   ○乗り継ぎ可能な料金所 

流出ＩＣ：仙台南ＩＣ、仙台宮城ＩＣ、山田ＩＣ 

再流入ＩＣ：泉ＩＣ、大和ＩＣ、大衡ＩＣ、仙台港北ＩＣ、利府塩釜ＩＣ、利府しらかし台ＩＣ 

 

７．工事に伴う市道夜間通行止め   【別添資料１－７】 

 

８．ご利用時のお願い 【別添資料１－８】 



 

 

【工事規制区間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆昼夜間連続１車線通行規制 
平成２７年１０月１９日（月） ９時 ～ 平成２７年１１月１０日（火）１７時 

東北道（下り線） 仙台宮城ＩＣ → 泉ＩＣ 

◆夜間通行止め 
平成２７年１０月２０日（火） ～ 平成２７年１０月２３日（金） 毎夜２０時～翌６時 

平成２７年１０月２７日（火） ～ 平成２７年１０月３０日（金） 毎夜２０時～翌６時 

東北道（下り線） 仙台宮城ＩＣ → 泉ＩＣ 

※夜間通行止めは少雨決行としますが、大雨及び強風の恐れがある場合は 

延期します。 
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【通行規制及び通行止め日時】 

工事規制区間 ： 仙台宮城ＩＣ → 泉ＩＣ（下り線） 
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【工事規制イメージ図】 

■現行 

 

 

 

■昼夜間連続車線規制時 

平成２７年１０月１９日（月） ９時 ～ 平成２７年１１月１０日（火）１７時 

 

 

 

■夜間通行止め時 

平成２７年１０月２０日（火） ～ 平成２７年１０月２３日（金） 毎夜２０時～翌６時 

平成２７年１０月２７日（火） ～ 平成２７年１０月３０日（金） 毎夜２０時～翌６時 

別添資料１－３ 



 

 

【工事概要】 

東北自動車道仙台宮城ＩＣ～泉ＩＣ間に位置する中山橋は、開通から約４０年が経過し、車両の大

型化よる輪荷重の増加で発生した微細なひび割れや、冬期間の凍結防止剤散布により含有する塩分

が原因となり、コンクリート床版の劣化や鉄筋に錆が生じているため、抜本的な老朽化対策工事を実施

する必要があります。 

橋のコンクリート床版を交換することから、昼夜間連続１車線規制及び夜間通行止めを実施しながら

工事を行う必要があります。このため、走行できる車線が２車線から１車線に規制されます。 

 

【主な工事の内容】 

劣化したコンクリート床版を撤去し、新設のコンクリート床版を設置することにより、走行性・安全

性の向上を図ります。 
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【新設コンクリート床版の設置】 【新設コンクリート床版施工完了】 【コンクリート床版の撤去】 

舗装路面 

【コンクリート床版裏面ひび割れ状況】 

【舗装路面損傷状況】 

【床版（しょうばん）】 

橋げた 



 

 

【通行止め位置図及び迂回路図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【迂回路図】 

◆夜間通行止め区間・日時 
平成２７年１０月２０日（火） ～ 平成２７年１０月２３日（金） 毎夜２０時～翌６時 

【予備日】平成２７年１０月２４日（土）～１０月２６日（月） 

平成２７年１０月２７日（火） ～ 平成２７年１０月３０日（金） 毎夜２０時～翌６時 

【予備日】平成２７年１０月３１日（土）～１１月８日（日） 

 

※夜間通行止めの実施判断は、実施当日の夕方１７時に行います。 
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【乗継料金調整について】 

仙台宮城ＩＣ方面→泉ＩＣ方面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆乗継料金調整のご利用方法 

 《ＥＴＣのお客さま》 

  ○ ＥＴＣをご利用のお客さまは、流出ＩＣを無線走行していただき、再流入ＩＣも無線走行をお願いし

ます。（ＥＴＣ車には「乗継証明書」は発行されません） 

  ○ 乗り継ぎされた走行を一つの走行とみなして、ＥＴＣ時間帯割引を適用します。 

なお、通行料金は請求時の調整となるため、料金所での料金表示器と異なる場合があります。 

《現金等のお客さま》 

  ○ 現金等でお支払いのお客さまは、流出ＩＣで「乗継証明書」をお受け取りいただき、再流入ＩＣで

通行券をお取りいただき、最初に料金を支払う料金所で「乗継証明書」と通行券をお渡しくださ

い。 

◆乗継料金調整に関する注意事項 

○ 通行止め解除後は、流出ＩＣから流入されても乗継料金調整を行います。 
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【市道の夜間通行止め及び迂回路図】 

老朽化した中山橋の対策工事に伴い、市道北山根白石線の夜間通行止めを実施します。 

 

◆市道夜間通行止め区間・日時 

平成２７年１０月２０日（火） ～ 平成２７年１０月２３日（金） 毎夜２１時３０分～翌６時 

【予備日】平成２７年１０月２４日（土）～１０月２６日（月） 

平成２７年１０月２７日（火） ～ 平成２７年１０月３０日（金） 毎夜２１時３０分～翌６時 

【予備日】平成２７年１０月３１日（土）～１１月８日（日） 
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工事箇所 



 

 

【ご利用時のお願い】 

① 交通規制により、最大２．５ｋｍの渋滞が予測されますので、時間に余裕を持ってお出かけください。 

東北自動車道仙台宮城ＩＣ～泉ＩＣ間をご通行の場合は、仙台宮城ＩＣや最寄りの仙台南ＩＣ、長町ＩＣ

をご利用ください。また、東北自動車道で福島方面から盛岡方面へ向かわれる場合は、「ぐるっ都・

仙台」をご利用いただくなど、分散利用にご協力をお願いします。 

  ※「ぐるっ都・仙台」とは、全周６０ｋｍの「仙台都市圏高速環状ネットワーク」の愛称です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② お出かけ前に最新の交通規制や渋滞情報をご確認ください。 

■ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター（２４時間オペレーターが対応します。）  

ナビダイヤル：０５７０－０２４－０２４  

℡：０３－５３３８－７５２４（ＰＨＳ・ＩＰ電話のお客さま）  

■ハイウェイテレホン（２４時間音声案内）  

仙台局：０２２－７１１－１６２０    

■（財）日本道路交通情報センター  

℡：０５０－３３６９－６６６６（全国共通ダイヤル） 

【福島方面から盛岡方面へ向かわれる場合】 

東北道（仙台南ＩＣ）⇒仙台南部道路（仙台若林Ｊ

ＣＴ）⇒仙台東部道路⇒三陸道（利府ＪＣＴ）⇒仙

台北部道路（富谷ＪＣＴ）⇒東北道 

※東北道から「ぐるっ都・仙台」を経由し、引き続

き東北道をご利用した場合の通行料金は、東

北道のみご利用頂いた場合と同額となります。 

【ご利用例：普通車】 

東北道福島西ＩＣ→東北道古川ＩＣ 

①東北道のみ利用  

：3,220 円（通常料金） 

②東北道→ぐるっ都・仙台→東北道を利用 

：3,220 円（通常料金） 

※「ぐるっ都・仙台」を経由し、ご利用頂く場合は、

東北道のみご利用頂く場合より約１５km（約１５

分）多くかかりますので、時間に余裕を持ってお

出かけください。  

別添資料１－８ 

【ご利用時の注意点】 

①仙台南ＩＣから流入して、仙台南部道路を走行することはできません。また、仙台南部道路から仙台南ＩＣで

流出することはできません。 

②山田ＩＣをご利用し、仙台南部道路経由の場合、実際の走行に応じた通行料金となりますので、 

ご注意ください。 



 

 

 

■高速道路情報サイト『ドライブトラフィック』 

ＰＣ：（http://www.drivetraffic.jp/） 

スマートフォン（http://www.driveplaza.com/） 

携帯電話（http://m.drivetraffic.jp/） 

なお、『ドラぷら』（http://www.driveplaza.com/）からもアクセスできます。 

 

③ 高速道路をご利用中は、交通規制区間の手前（村田ＩＣ・仙台南ＩＣ・長町ＩＣ・若林ＪＣＴ等）で渋滞

情報（渋滞長、渋滞通過時間）を表示しておりますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図形情報板（東北道下り線仙台南ＩＣ手前）】 

簡易ＬＥＤ情報板 

図形情報板 
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④ 交通規制区間は５０Km/ｈ規制となり、追い越しはできませんのでご注意ください。 

 

⑤ 渋滞区間内での追突事故を防止するために、前方に渋滞を確認した場合には、ハザードランプを 

点灯して後続車への合図をするようにご協力お願いします。 

 

⑥ 給油やトイレは、高速道路をご利用になる前や渋滞区間の手前にある休憩施設などにおいてなる 

  べくお早めにお済ませ下さい。 

【簡易ＬＥＤ情報板】 


