
 

 

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。 

平成３０年９月６日 

東日本高速道路株式会社 

東北支社鶴岡管理事務所 

 

山形自動車道（湯殿山ＩＣ～庄内あさひＩＣ間） 
夜間通行止めの実施 

 

ＮＥＸＣＯ東日本鶴岡管理事務所（山形県鶴岡市）は、２車線区間（片側１車線）の     山形自

動車道湯殿山インターチェンジ（ＩＣ）～庄内あさひＩＣ間において、舗装補修工事及びトンネル内設備の

点検・補修作業等のため、下記のとおり夜間通行止めを実施します。 

交通への影響を最小限に抑えるため、交通量の減少する夜間に通行止めを実施します。高速道路

の安全・快適な環境を維持するために必要な工事です。お客さまへのご迷惑を最小限とするよう取り

組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

記 

 

１．通行止め区間   山形自動車道 湯殿山ＩＣ～庄内あさひＩＣ間（上下線） 

 

２．通行止め期間   平成３０年１０月１日（月）～１０月２６日（金）（１９夜間） 

（予備日：平成３０年１０月２９日（月）～平成３０年１１月８日（木）） 

※土、日、祝日は原則として工事を行いません。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．通行止め時間   毎夜２０時～翌６時まで 

 

４．迂回路       国道１１２号【別添資料】 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

実施日
7 8 9 10 11 12 13

実施日
14 15 16 17 18 19 20

実施日
21 22 23 24 25 26 27

実施日
28 29 30 31 11/1 2 3

予備日
4 5 6 7 8 9 10

予備日

平成３０年１０・１１月

E４８ 

E４８ 
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５．工事内容      舗装補修工事及びトンネル内設備の点検・補修作業等を行います。 

 

○舗装補修工事       

舗装面のひび割れや段差などが顕著に発生している箇所の補修等を実施します。       

＜路面補修工事＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○トンネル内設備点検・補修 

安全に走行していただける道路環境を保持するためのトンネル内設備点検・補修を実施します。 

＜トンネル内設備点検・補修＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．情報提供 小雨決行としますが、大雨の恐れのある場合は延期します。 

  

【お客さま窓口】 

・ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター（２４時間オペレーターが対応します。） 

０５７０－０２４－０２４ または ０３－５３３８－７５２４ 

・ハイウェイテレホン（２４時間音声案内） 

  山形局 ０２３－６８５－１６２０ 

・（公財）日本道路交通情報センター  

０５０－３３６９－６６０６（山形情報）  

０５０－３３６９－６７６１（東北地方・高速道路情報） 
 

 

 

 

舗装損傷状況 補修後イメージ 補修後イメージ 
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通行止め位置図及び迂回路図 

 

 

◆通行止め区間・日時 
山形自動車道 湯殿山ＩＣ～庄内あさひＩＣ間 上下線 

平成３０年１０月１日（月）～１０月２６日（金）（１９夜間） 毎夜２０時～翌６時 

予備日：平成３０年１０月２９日（月）～平成３０年１１月８日（木） 毎夜２０時～翌６時 

  ※土、日曜、祝日は原則として工事を行いません。 

別添資料 

迂回路時間差 

湯殿山ＩＣ～庄内あさひＩＣ（９．９ｋｍ）  所要時間 約９分 

迂回路（１１．８ｋｍ）            所要時間 約１４分   時間差  約５分 

庄内あさひＩＣから
酒田方面への通行は可能 


